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Interaktiv präsentieren einfach gemacht
PREDIA DISPLAYS

● Entspiegeltes Anti-Fingerprintglas 

● Sparsam und Leicht 
 < 220 – 450 W Stromverbrauch (65 – 86") 

 43 – 79 kg Gerätegewicht (65 – 86")

● Schnell und Präzise 
 Überlegene Touchtechnologie

● Multitouch und Multiuser 
 Mehrere Personen schreiben nebeneinander auf einer  

 Ebene

● Großer Betrachtungswinkel 
 178°

● Integriertes Androidmodul 
 Whiteboard/ Flipchart ohne PC nutzen

● Zahlreiche Anschlüsse und OPS-Slot 
 Externen PC anschließen (Plug und Play) oder optional  

 PC integrieren

Die Besonderheiten

70"

65"

DISPLAYÜBERSICHT

PREDIA Touch Displays erhalten Sie in den Ausführungen FHD 
und 4K UHD. Ihr flaches Design, ihre ultrakurze Reaktionszeit 
und das umfangreiche Zubehörpaket machen diese Displays 
zum ultimativen interaktiven Lehrmittel!

In unseren Ausstellungsräumen können Sie die PREDIA Touch 
Displays, passende Halterungssysteme und viele weitere 
Produkte dieses Katalogs ausprobieren. Vereinbaren Sie einfach 
einen Termin mit uns. 

Passende Höhenverstellungssysteme finden Sie ab Seite 25.

Maße, B/H/T in cm Art.-Nr.

65" 154,4 x 93,9 x 9,9 PRPRO65FHD

70" 165,8 x 100,4 x 9,9 PRPRO70FHD
154,4 cm

165,8 cm

PREDIA TOUCH PRO FHD DISPLAYS

Maße, B/H/T in cm Art.-Nr.

65" 154,4 x 93,9 x 9,9 PRPRO654K

75" 176,8 x 106,6 x 11,4 PRPRO754K

86" 201,9 x 120,9 x 11,6 PRPRO864K

Detaillierte Produkt- 
informationen zu beiden 
Displays erhalten Sie ab 
Seite 6

86"

75"

65"

154,4 cm

176,8 cm

201,9 cm

PREDIA TOUCH PRO UHD/ 4K DISPLAYS
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PREDIA Touch Displays – eine Serie interaktiver Touch Displays der Spitzenklasse – speziell entwickelt für den täglichen  
Einsatz in der Aus- & Weiterbildung von Menschen jeden Alters. Ob Unterricht, Seminar, Schulung oder  
Präsentation – PREDIA ist immer die richtige Wahl. 

INTEGRIERTES ANDROID  

BETRIEBSSYSTEM 
Die Displays sind ohne externen Rechner, dank des  

integrierten Android Betriebssystems, sofort nach dem  

Einschalten betriebsbereit. Sie können direkt Whiteboard- 

oder Flipchartfunktionen nutzen.

Gängige Dateiformate lassen sich einfach per USB Stick 

öffnen und können direkt präsentiert werden.

INFORMATIONEN ZUM ANDROID  

BETRIEBSSYSTEM
● Chipset MSD6A828

● CPU ARM Cortex A53 4*Core 1.4GHz

● GPU ARM Mali450 6*Core 600MHz

● RAM 2GB

● ROM 8GB

● Android Version 5.0.1

● Integrierte Mediensteuerung für Quellenwahl

● Wi-Fi Drucker Unterstützung 

● Screen Mirror Funktion

● On Screen Bemerkungen

● Zubehör (z.B. Kalender)

● Whiteboard-/ Flipchartfunktion

SCHLANKES DESIGN  
Schlank und Leicht

OPS-SLOT 
OPS-Slot für optional integrierbaren PC

Weiterführende Informationen finden 

Sie auf Seite 13.

INTEGRIERTE  

LAUTSPRECHER 
2 x 15 W

OPTIONAL ERHÄLTLICHE SOUNDBAR
Weiterführende Informationen finden Sie auf Seite 12.

OPTIONALPREDIA TOUCH PRO FHD DISPLAYS

 WiFi Niedriger  
Stromverbrauch

1080p 
Full HD

Integrierte   
Lautsprecher

Keine 
Schatten

Multitouch Integrierter 
Speicher

Powered by 
Android

Optional   
Soundbar

1080p

FHD

PREDIA TOUCH PRO FHD DISPLAYS

UNSERE EMPFEHLUNG FÜR SCHULEN, BILDUNGSEINRICHTUNGEN & UNTERNEHMEN
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INTEGRIERTES ANDROID BETRIEBSSYSTEM 
Die Displays sind ohne externen Rechner dank des  

integrierten Android Betriebssystems sofort nach dem  

Einschalten betriebsbereit. Sie können direkt Whiteboard- 

oder Flipchartfunktionen nutzen.

Gängige Dateiformate lassen sich einfach per USB Stick 

öffnen und können direkt präsentiert werden.

INFORMATIONEN ZUM ANDROID  

BETRIEBSSYSTEM
● Chipset MSD6A828

● CPU ARM Cortex A53 4*Core 1.4GHz

● GPU ARM Mali450 6*Core 600MHz

● RAM 2GB

● ROM 8GB

● Android Version 5.0.1

● Integrierte Mediensteuerung für Quellenwahl

● Wi-Fi Drucker Unterstützung 

● Screen Mirror Funktion

● On Screen Bemerkungen

● Zubehör (z.B. Kalender)

● Whiteboard-/ Flipchartfunktion

SCHLANKES DESIGN  
Schlank und Leicht

OPS-SLOT 
OPS-Slot für optional integrierbaren PC

Weiterführende Informationen finden 

Sie auf Seite 13.

INTEGRIERTE  

LAUTSPRECHER 
2 x 15 W

OPTIONAL ERHÄLTLICHE SOUNDBAR
Weiterführende Informationen finden Sie auf Seite 12.

OPTIONALPREDIA TOUCH PRO UHD/ 4K DISPLAYS

 WiFi Niedriger  
Stromverbrauch

4K/ Ultra 
HD

Integrierte   
Lautsprecher

Keine 
Schatten

Multitouch Integrierter 
Speicher

Powered by 
Android

Optional   
Soundbar

4K
UHD

ANTI-FINGERPRINTGLAS 
Weniger Verschmutzung der Arbeitsfläche durch 

Fingerabdrücke dank Anti-Fingerprintglas.  

Sie müssen die Displayoberfläche wesentlich  

seltener reinigen.

PREDIA TOUCH PRO UHD/ 4K DISPLAYS
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ANSCHLÜSSE

Kompatibel mit Windows, Mac OS X & Chromebook

Unterseite

● 1 x AV in

● 1 x LAN in

● 1 x LAN out 

● 1 x RS232

● SPDIF

● 1 x Kopfhörer

Bemerkungen

Die Anschlüsse HDMI 2, HDMI 3 unterstützen 4K, 60 Hz 

Der Anschluss HDMI 4 unterstützt 4K, 30 Hz

Rückseite

● 3 x HDMI (1 x MHL)

● 1 x HDMI out

● 3 x USB (Touch) 

● 1 x Mikrofon (3,5 mm)

● 1 x VGA 

● 1 x VGA Audio

● 1 x USB 3.0

● 1 x Mini SD Kartenleser

Vorderseite

Hinter einer eleganten Blende befinden sich die leicht zugäng- 

lichen Anschlüsse.

● 1 x Mikrofon (3,5 mm)

● 1 x HDMI

● 1 x Display Port

● 1 x USB (Touch)

● 2 x USB (OPS)

● 1 x USB (Android)

Bemerkungen

Die Anschlüsse HDMI 1 und Display Port unterstützen 4K, 30 Hz
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OPTIONAL

PREDIA SLIM SOUNDBAR

Die PREDIA Slim ist eine schlanke Soundbar und erzeugt dabei eine sehr hohe Klangqualität. Zusammen mit der speziell 
entwickelten Halterung bietet sie die perfekte Ergänzung zu den PREDIA Touch Displays.

Informationen zur Soundbar
● Tiefer Bass dank Maxx Bass-Technologie
● 3 Klangeinstellungen: Musik/ Film/ Normal
● Mit Bass- und Höhenregler
● Kompatibel mit DVD-Player/ Computer/ TV/ Smartphones/  
 Tablets
● Stromversorgung: AC 110 – 240 V/ 50 Hz, DC18 V/ 4 A
● Leistung: 60 W
● Frequenz: 80 Hz – 20 kHz
● Impedanz: 4 Ohm
● Anschlüsse 2 x Mini-Buchse 3,5 mm (AUX), 1x SPDIF

● CE / FCC / ROHS zertifiziert

 Art.-Nr. PRSO 

Halterung zur Verwendung der PREDIA Slim Soundbar mit 

einem PREDIA Touch Display

 Art.-Nr. SMPRSO 

ANSCHLÜSSE
Leicht zugänglich auf der 
Rückseite der Soundbar.

BEDIENELEMENTE
Frei zugänglich an der 
Seite der Soundbar.

ZUBEHÖR

PREDIA OPS PCs

Die PREDIA OPS PCs passen  
optimal zu den PREDIA Touch 
Displays. Sie werden hinter dem 
Bildschirm in den OPS Slot  
integriert. 

Spezifikationen
PCs für PREDIA FHD Displays PCs für PREDIA UHD/ 4K Displays

i3 i5 i5 i7
Prozessor Intel® Core™ i3 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7

Arbeitsspeicher 4 GB RAM 8 GB RAM (= 2 x 4 GB)

Festplattenspeicher 128 GB SSD 256 GB SSD – 4K SSD

WLAN-Schnittstelle AC/ B/ G/ N

Betriebssystem exklusive

Anschlüsse 1 x VGA, 1 x MIC, 1 x HDMI, 1 x Audio, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x 1.000 Mbit/ RJ45

Art.-Nr. PRPCFHDi3 PRPCFHDi5 PRPC4Ki5 PRPC4Ki7

Auf der Displayrückseite befindet 
sich ein OPS Slot zur Aufnahme des 
PREDIA OPS PCs.

OPTIONAL

Der integrierte PC fährt bei Systemstart 

automatisch hoch bzw. runter wenn das 

Display ausgeschaltet wird. 

Er ist mit den Tasten und Eingängen an 

der Vorderseite des Displays verbunden. 

Kabel für Bild-, Touch- und Tonüber- 

tragung entfallen. Die USB Eingänge an 

der Vorderseite des Displays stehen zur 

Verfügung. 
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PREDIA WHITEBOARD SOFTWARE

Die intuitiv bedienbare PREDIA Whiteboard Software 
steht für alle Klassenraum-, Lehrer- und Schülerrechner 
kostenfrei zur Verfügung.

Sie funktioniert weiter mit jedem interaktiven Display eines 

beliebigen Herstellers. Aufgrund Ihrer einfachen und für  

PC-Nutzer gewohnten Menüführung können die meisten  

Anwender umgehend mit der Software arbeiten. Lehrkräfte  

können ihren Unterricht zu Hause am PC vorbereiten: in aller 

Ruhe und ohne, dass sie dazu einen Predia Touchscreen  

benötigen. Eine Internetverbindung ist zur Verwendung der 

Predia Whiteboard Software nicht erforderlich.

Der Anwender kann die Software in verschiedenen  
Ansichten verwenden: 

Im Fenstermodus bei der Unterrichtsvorbereitung oder dem gemein- 

samen Erarbeiten von Tafelbildern im Unterricht (s. Abb. oben)

● Im Vollbildmodus zum  

 Präsentieren von  

 erarbeiteten Folien oder zur  

 Verwendung der Schultafel  

 im Unterricht (s. Abb. rechts)

● Im Overlaymodus um  

 Anmerkungen auf jeder  

 beliebigen Oberfläche zu  

 machen (z.B. Office Datei,  

 PDF Datei, Webseite etc.)

● Im Officemodus um in  

 Officedokumenten zu  

 arbeiten

SOFTWARE

TOOLÜBERSICHT FÜR DEN INTERAKTIVEN UNTERRICHT 

Dateimanagement

● In Word, Power Point oder Excel erstellte Datei öffnen,  

 PDF oder IWB Datei öffnen 

● Datei unter dem softwareeigenen Format speichern 

● Datei im Word, Power Point, PDF oder IWB Format  

 speichern, Datei automatisch speichern 

● Druckvorschau öffnen, Datei drucken 

● Datei als Bild, Webseite oder Ressource exportieren 

● Konfiguration exportieren oder importieren 

● Datei als E-Mail versenden

● Zuletzt geöffnete Dateien einsehen

Seiten, Objekte und Inhalte bearbeiten 

Wiederholen, rückgängig machen, ausschneiden, kopieren, 

einfügen, klonen, löschen, alles auswählen, Seiteninhalt löschen, 

aktuelle Seite löschen, gruppieren, anordnen, sperren

Anzeige und Wiedergabeoptionen

Seitenübersicht einblenden, Galerie einblenden, Vorschau  

anzeigen, blättern (vorherige Seite/ nächste Seite), Seiten-

wiedergabe, zweigeteilte Seite (s. Abb. unten), Zoom

Werkzeuge

Vorhangfunktion (s. Abb. unten), Seite verschieben, Lupenfunktion, 

Spotlight- oder Hervorhebefunktion, Bildschirmtastatur, schwarzer 

Bildschirm, Erfassungstool (Bereich erfassen, Objekt erfassen, 

Freihandbereich erfassen, ganze Seite erfassen, Ausschnitt 

speichern, verschiedene Einfügeoptionen), Seite einblenden, Bild-

schirmrekorder, Taschenrechner, Uhr, Winkelmesser, Lineal, Zirkel, 

Geodreieck, ergänzende Werkzeuge hinzufügen

Zeichentools und Textverarbeitung

Objekt auswählen, mehrere Objekte auswählen, Stift, Text-

marker, Pinsel, Füller, Texturstift, Zauberstift, Radiergummi 

(klein, mittel, groß, Bereich radieren, Freihandbereich 

radieren, Objekt radieren), Handschrifterkennung, Formen-

erkennung, Linienstile, geometrische Formen, geometrische 

Körper, Bereich füllen, Bereich enthüllen, Balkendiagramm 

einfügen, Tortendiagramm einfügen, Text einfügen

Seiten, Objekte und Inhalte hinzufügen 

Seite einfügen, Seite klonen, Tabelle einfügen, Objekt aus Datei, 

Galerie, aus dem Internet, von Scanner oder Kamera einfügen,

Vorlage aus Datei oder Galerie einfügen, Hyperlink einfügen,  

Formel einfügen, Handschrifterkennung, Koordinatensystem 

einfügen

Bibliothek

Umfangreich, erweiterbar, anpassbar

Formatierungsoptionen

Seitenüberschrift, Lineatur, Hintergrundfarbe
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Interaktiv präsentieren auf höchstem Niveau
DISPLAYS VON 

● Multitouch  
 Gleichzeitige Bedienung durch mehrere Anwender  

 und Gestenerkennung

● Hohe Bildschirmauflösung (Ultra HD) 
 Ultra HD Auflösung mit hoher Bildhelligkeit für  

 überzeugende Präsentationen

● Plug and Play 

 Sofort einsatzbereit da weder Kalibrierung noch Treiber  

 benötigt werden

● Schattenfreie Präsentation 

 ... im Gegensatz zu interaktiven Whiteboard- und  

 Projektorlösungen arbeiten Sie komplett schattenfrei

● Blendfreies Glas 

 Ideal für Räume mit hoher Lichtintensität

● Geringe Kosten 

 Kein Lampen- oder Filterwechsel erforderlich

● Langlebigkeit 
 Sicherheitsglas und Stahlrahmen sorgen für höchste  

 Stabilität

● Lautsprechersystem integriert 
 2 x 12 W

Die Besonderheiten

DISPLAYÜBERSICHT

In unseren Ausstellungsräumen können Sie die Clear Touch Displays, passende Halterungssysteme und viele weitere 
Produkte dieses Katalogs ausprobieren. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns. 

152,1 cm

176,2 cm

198,8 cm

65"

86"

75"

Clear Touch – nicht nur SMART und CLEVER –  
sondern brillant!

Unser integriertes Softwarepaket – gratis mit dabei!

Unsere smarten interaktiven Touch Displays haben immer ein 

kostenloses Software Paket an Bord. Entdecken Sie, was alles 

möglich ist – ganz ohne zusätzliche Kosten.

Passende Höhenverstellungssysteme  
finden Sie ab Seite 25

Maße, B/H/T in cm Art.-Nr.

65" 152,1 x 91,5 x 9,8 CLEAR65

75" 176,2 x 103,4 x 10 CLEAR75

86" 198,8 x 117,8 x 10 CLEAR86
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UNSERE EMPFEHLUNG FÜR SCHULEN & BILDUNGSEINRICHTUNGEN

Die Displays von Clear Touch wurden speziell für den Bildungsbereich entwickelt und 
zeichnen sich durch ihre intuitive Bedienbarkeit aus.

UHD-AUFLÖSUNG

ANNOTATIONSTOOLS 
zum Beschriften von Internet- 

seiten, Dokumenten, Apps und 

vom Desktop 

INTEGRIERTE LAUTSPRECHER 
2 x 12 W

INKLUSIVE

Plug und Play: Windows PC, Mac und Chromebook einfach anschließen

EINGABESTIFT

● magnethaftend  
●  ohne Batterie

STANDBILD
und andere wichtige Funktionen  

über Fernbedienung nutzbar

 WiFi

ANSCHLÜSSE AN DER VORDERSEITE

● 2 x USB 2.0 Ports 
● 1 x USB 3.0 Port

Powered by 
Android

Niedriger  
Stromverbrauch

Multi Touch
Fähigkeit

UHD Integrierte 
Lautsprecher

Smart Touch 
Technologie

Integrierter  
Speicher

Keine Folgekosten 
für Software

ZAHLREICHE ANSCHLÜSSE 

AN DER SEITE
U.a. HDMI, VGA, RS232, USB,  

DisplayPort, HDMI-Ausgang

OPTIONALES PC-MODUL 
HDMI, VGA, RS232, USB, Display-

Port, HDMI-Ausgang

Weiterführende Informationen zu 

den PC-Modulen finden Sie auf 

Seite 20.
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Spezifikationen
PC-Modul für Clear Touch Displays

i5 i7
Prozessor Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7

Arbeitsspeicher 8 GB DDR4 16 GB DDR4

Festplattenspeicher 120 GB SSD 240 GB SSD

WLAN-Schnittstelle 1 x 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)

Betriebssystem exklusiv

Anschlüsse

1 x VGA, 1 x Mikrofon, 1 x HDMI, 1 x DP,  
1 x Stereo Ministecker, 6 x USB 3.0,  

1 x LAN (RJ45) 

Art.-Nr. CLEARPCi5 CLEARPCi7

ANDROID MODUL – INKLUSIVE

Das im Lieferumfang enthaltene Android 

Modul kommt mit Version Android 5.1., 

2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB RAM 

Speicher stehen zur Verfügung. 

SOFTWAREINFORMATIONENINTEGRIERTE MODULE 

PC-MODULE – OPTIONAL

Unsere Clear Touch Displays verfügen über einen Slot für PC-Module. So haben Sie den PC im Display und benötigen kein 
separates Notebook oder einen externen Rechner. Die Module können auch später nachgerüstet werden.

OPTIONAL

VORINSTALLIERTE APPs AUF DEM INTEGRIERTEN ANDROID SYSTEM 

Unsere interaktiven Touch Displays werden mit einem umfangreichen Softwarepaket ausgeliefert.  
Viele Apps sind bereits vorinstalliert. Weitere Apps können Sie kostenfrei im Clear Touch Store herunterladen.

IM LIEFERUMFANG

EasiNote – Die App glänzt durch Geschwindigkeit, intiuitive Bedienbarkeit und 

Präzision. Nutzen Sie die EasiNote App als Whiteboard oder Flipchart.  

Fügen Sie Bilder oder Diagramme ein, bewegen Sie sich zwischen mehreren 

Seiten und passen Sie die Hintergrundfarbe an

Browser – Nutzen Sie das Internet ohne  

Computeranschluss. Der Browser ist YouTube 

kompatibel

Clear Touch Store – Der direkte Zugriff zum  

Clear Touch Store ist vorinstalliert – hier können Sie 

nach neuen Apps suchen und Ihr System permanent 

um neue Apps erweitern

Apps – Alle vorinstallierten und aus dem Store 

heruntergeladenen Apps sind hier zu finden

Einstellungen – Die Einrichtung von WLAN,  

Bluetooth, Netzwerk, Klang, Sprache und vielem 

mehr erfolgt über die Einstellungen

Dateien – Öffnen Sie Dateien, kopieren oder 

schneiden Sie Dateien aus und fügen diese wieder 

ein. Managen Sie Ihre Dateien wie auf dem PC

Getting Started – Schnellstartanleitung für den un-

komplizierten Einstieg in den interaktiven Unterricht 

oder das interaktive Meeting

SCREENSHARE

Dank der Screenshare App teilen Sie Inhalte intuitiv 

von Ihrem PC, Mac, iPhone/ iPad oder Android Gerät. 

Laden Sie einfach die Screenshare App auf Ihren  

Computer, Ihr Telefon oder Ihren Tablet PC. Geben 

Sie den Code ein, den das Display zeigt und binnen 

weniger Sekunden kann es losgehen. Ihr Gerät und der 

Clear Touch sind verbunden, jetzt können Sie Inhalte in 

beide Richtungen teilen.

Spezifikationen Android-Modul

Prozessor ARM Cortex A53 Dual Core™ CPU

Arbeitsspeicher 2 GB

Festplattenspeicher 16 GB Speicher

WLAN-Schnittstelle 1 x 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)

Betriebssystem Android 5.1

Anschlüsse 1 x LAN (RJ45), 2 x USB 2.0

IM LIEFERUMFANG
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SOFTWAREINFORMATIONEN

Snowflake ist eine echte Multitouch Software, die buchstäblich Ihre Welt verändert. 

Mit DisplayNote können Schüler und Lehrer den Clear 
Touch von ihrem eigenen Tablet oder Mobiltelefon aus 
steuern und Inhalte an mehrere Teilnehmer mit iOS, 
Android oder Computer weitergeben. 

Die Teilnehmer können das Material des Referenten mit ihrem 
Gerät erfassen, mit Anmerkungen versehen und abspeichern.

Jeder Clear Touch wird mit einer zeitlich unbegrenzten Display-
Note-Lizenz geliefert.

Weitere Lizenzen sind auf Anfrage erhältlich.

Zusätzlich zu den mehr als 25 fertigen Apps mit vorbereiteten 
Inhalten können Lehrer mit Hilfe der Software schnell und 
einfach lehrplanspezifische Unterrichtsstunden mit maßge-
schneiderten Lerninhalten erstellen. Ebenso können Lehrer auf 
der MultiTeach Website kostenlos Unterrichtsstunden erstellen 
und weitergeben. 

Die Software ist multitouchfähig – mehrere Schüler können 
gleichzeitig an einer oder mehreren Anwendungen arbeiten.

Jedes Clear Touch Gerät wird mit einer Lizenz zur  
PC-Aktivierung geliefert.

Wartung und Updates werden zum Kinderspiel – Managen Sie Ihre Displays mit Leichtigkeit! Mit EasiRemote haben Sie 

die Möglichkeit, alle interaktiven Displays Ihres Unternehmens oder Ihrer Schule auf einem Level zu halten. Softwareup-

dates, Troubleshootings – alle Geräte bequem „aus der Ferne“ verwalten.

Tablets oder Smartphones ganz einfach 

verbinden – dank EasiConnect 

EasiConnect verbindet schnell und ohne 

Aufwand Tablets oder Smartphones mit 

dem Clear Touch Display. Inhalte vom Tablet 

können auf dem Display dargestellt und  

gemeinsam besprochen werden. Inhalte 

vom Display können an die Teilnehmer-

tablets übertragen werden.

EasiCapture – Nehmen Sie Ihre Unterrichts-

stunden oder Meetings einfach auf

Ein Meeting oder eine Unterrichtseinheit 

aufzeichnen? Dank EasiCapture ist dies ganz 

einfach möglich. Die Software zeichnet die  

Präsentation und das gesprochene Wort auf –  

die komplette Präsentation kann so z. B. 

Schülern, die gefehlt haben, online oder per 

Datenträger zur Verfügung gestellt werden.

SOFTWARE FÜR DEN INTEGRIERTEN WINDOWS PC

Unsere interaktiven Touch Displays werden mit einem umfangreichen Softwarepaket ausgeliefert.  
Die Software kann auf dem integrierten Windows PC oder jedem beliebigen externen PC installiert werden.  

EasiNote –  bietet sämtliche Funktionen, die man von 
einer erstklassigen Unterrichtssoftware erwartet und 
darüber hinaus spezielle Tools für Naturwissenschaften, 
Technik, Maschinenbau und Mathematik wie z. B.  
Periodensystem, Atomstruktur, Kompass, Geodreieck  
und Winkelmesser. Jedes Clear Touch Gerät wird mit 
einer zeitlich unbegrenzten Lizenz geliefert.



Passend für alle am Markt erhältlichen Displays
HALTERUNGSSYSTEME FÜR DISPLAYS

Systemübersicht & Zubehör
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● Geeignet für 42 – 100" Displays 

● Elektrisch höhenverstellbare Systeme

● Elektrisch höhenverstellbare und  
 schrägstellbare Systeme

 Verwendbar im Tisch- und Tafelmodus

● Nicht höhenverstellbare Systeme

● Wandmontierte Lösungen

● Fahrbare Lösungen

● Atemberaubendes Design

● Schnelle und problemlose Installation

● Attraktives Zubehör erhältlich

 Whiteboardflügel, Ablagen, Videokonferenzkameratablett ...

SYSTEMÜBERSICHT FÜR DIE SYSTEME DER SEITEN 26 – 28

MODELL
KINDERGARTEN BIS KONFERENZRAUM 

Hub: 70 cm (81,5 – 151,5 cm)
WEITERFÜHRENDE SCHULE BIS KONFERENZRAUM 

Hub: 50 cm (119 – 169 cm)

SCETAW

System zur  
Montage an:
● massiven  
 Wänden

Art.-Nr. SCETAW3535 SCETAW3535B SCETAW SCETAWB

SCETAP

System zur  
Montage an:
● massiven  
 Wänden

● Leichtbau-  
 wänden

● freistehend

Art.-Nr. SCETAP3535 SCETAP3535B SCETAP SCETAPB

MODELL
KINDERGARTEN BIS KONFERENZRAUM 

Hub: 70 cm (91– 161 cm)
WEITERFÜHRENDE SCHULE BIS KONFERENZRAUM 

Hub: 50 cm (106 – 156 cm)

SCETAC

Fahrbares 
System
● 4-Rollen,  
 2 feststellbar

● C-Fahrgestell 

Art.-Nr. SCETAC3535 SCETAC3535B SCETAC SCETACB

S. 27
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S. 26

S. 28
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 c
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42 – 100"

42 – 100"
42 – 100"

42 – 100"

42 – 100"

42 – 100"
42 – 100"

42 – 100"

42 – 100"

42 – 100"

42 – 100"

42 – 100"
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WANDMONTIERT

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME ZUR WANDMONTAGE

Abbildung
zeigt:
SCETAW mit 
Display

Höhenverstellungssystem 
zur Aufnahme von Displays. 
System zur Wandmontage 
mit Stellfüßen.

● Rahmen zur Aufnahme aller  

 42 – 100" Displays

● VESA horizontal:  200 – 800,  

 VESA vertikal:  200 – 600

● Geeignet zur Montage an  

 massiver Wand

● 4 Bodenausgleichsfüße

11
9 

– 
16

9 
cm

WEITERFÜHRENDE SCHULE BIS KONFERENZRAUMKINDERGARTEN BIS KONFERENZRAUM

Hub: 50 cmHub: 70 cm

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SCETAW3535 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SCETAW3535B 

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SCETAW 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SCETAWB 

81
,5

 –
 1

51
,5

 c
m

WEITERFÜHRENDE SCHULE BIS KONFERENZRAUMKINDERGARTEN BIS KONFERENZRAUM

Hub: 50 cmHub: 70 cm

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SCETAP3535 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SCETAP3535B 

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SCETAP 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SCETAPB 

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME MIT BODENPLATTE

Abbildung zeigt: 
SCETAP3535 mit 
Display

Höhenverstellungssystem 
zur Aufnahme von Displays.  
System zur Wandmontage 
mit Bodenplatte.

● Rahmen zur Aufnahme aller  

 42 – 100" Displays

● VESA horizontal:  200 – 800,  

 VESA vertikal:  200 – 600

● Geeignet zur Montage an  

 massiver Wand oder an  

 Leichtbauwänden 

● 0,8 cm starke Bodenplatte,  

 RAL 9006 Weißaluminium

81
,5

 –
 1

51
,5

 c
m

11
9 

– 
16

9 
cm

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME

LEICHTBAUWAND, FREISTEHEND

42 – 100"

42 – 100" 42 – 100"

42 – 100"

Passend für  
alle Displays ab S. 5

Passend für  
alle Displays ab S. 5
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ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME MIT FAHRGESTELL

Abbildung zeigt:  
SCETAC mit Display

Höhenverstellungssystem zur 
Aufnahme von Displays.  
Fahrbares System mit C-Gestell 
auf 4 Rollen, 2 feststellbar.

● Rahmen zur Aufnahme aller  

 42 – 100" Displays

● VESA horizontal:  200 – 800,  

 VESA vertikal:  200 – 600

● C-Fahrgestell passend zu Ihrer  

 Säulenfarbe in RAL 9006  

 Weißaluminium oder  

 RAL 9005 Tiefschwarz 
10

6 
– 

15
6 

cm

WEITERFÜHRENDE SCHULE BIS KONFERENZRAUMKINDERGARTEN BIS KONFERENZRAUM

Hub: 50 cmHub: 70 cm

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SCETAC3535 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SCETAC3535B 

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SCETAC 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SCETACB 

91
 –

 1
61

 c
m

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME

MODELL
KINDERGARTEN BIS KONFERENZRAUM 

Hub: 70 cm (81,5 – 151,5 cm)
WEITERFÜHRENDE SCHULE BIS KONFERENZRAUM 

Hub: 50 cm (119 – 169 cm)

SCETAP..+SWBW

System zur  
Montage an:
● massiven  
 Wänden

● Leichtbau-  
 wänden

● 2 Seitenflügel

Art.-Nr. SCETAP3535+SWBW SCETAP3535B+SWBW SCETAP+SWBW SCETAPB+SWBW

SEITENFLÜGEL 
Unsere Seitenflügel sind beidseitig mit Whiteboard-

markern beschreibbar, trocken abwischbar und 

magnethaftend.

Inkl. Tafelscharnieren sowie Ober- und Unterstange 

zur stabilen Verbindung der Flügel mit dem Rahmen. 

81
,5

 –
 

15
1,

5 
cm

11
9 

– 
 

16
9 

cm

SYSTEMÜBERSICHT FÜR DIE SYSTEME DER SEITE 30

Passend für  
alle Displays ab S. 5

42 – 100"

MODELL
GRUNDSCHULE BIS KONFERENZRAUM 

Hub: 50 cm (109 – 159 cm)

SCETA..

Fahrbares 
System
● 4-Rollen,  
 2 feststellbar

● H-Fahrgestell

● 2 Seitenflügel

Art.-Nr. SCETA+SWBW SCETAB+SWBW

10
9 

– 
 

15
9 

cm

SYSTEMÜBERSICHT FÜR SEITE 31

MOBIL

INFO

Die Systeme von Seite 30 und 31 erhalten  
Sie mit 2 Seitenflügeln. 

Bitte ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung das 
Fabrikat Ihres Flachbildschirms hinter der 
Artikelnummer.  
Bsp.: SCETAP3535B+SWBW  
für 86" Clevertouch plus Display

42 – 100"

42 – 100"

42 – 100" 42 – 100"

42 – 100"

42 – 100"

42 – 100"
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● Rahmen zur Aufnahme aller 42 – 100" Displays

● VESA horizontal: 200 – 800, VESA vertikal: 200 – 600

● Geeignet zur Montage an massiver Wand oder an  

 Leichtbauwänden 

● 0,8 cm starke Bodenplatte, RAL 9006 Weißaluminium

MOBIL
11

9 
– 

16
9 

cm

WEITERFÜHRENDE SCHULE BIS KONFERENZRAUMKINDERGARTEN BIS KONFERENZRAUM

50 cm Hub70 cm Hub

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SCETAP3535+SWBW 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SCETAP3535B+SWBW 

Inklusive 2 Seitenflügeln.  

Bitte ergänzen Sie hinter der Art.-Nr. das Fabrikat Ihres Displays!  

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SCETAP+SWBW 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SCETAPB+SWBW 

Inklusive 2 Seitenflügeln.  

Bitte ergänzen Sie hinter der Art.-Nr. das Fabrikat Ihres Displays!  

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME MIT BODENPLATTE UND 2 SEITENFLÜGELN

Abbildung zeigt:  
SCETAP3535+SWBW  
mit Display

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME MIT FAHRGESTELL UND 2 SEITENFLÜGELN

Abbildung zeigt:  
SCETA+SWBW mit Display

81
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 –
 1

51
,5
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m

10
9 

– 
15

9 
cm

GRUNDSCHULE BIS KONFERENZRAUM

50 cm Hub

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SCETA+SWBW 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SCETAB+SWBW 

Inklusive 2 Seitenflügeln.  
Bitte ergänzen Sie hinter der Art.-Nr. das Fabrikat Ihres Displays! 

Höhenverstellungssystem zur Aufnahme von Displays.
Fahrbares System mit 2 Seitenflügeln, H-Gestell auf  
4 Rollen, 2 feststellbar.

● Rahmen zur Aufnahme aller 42 – 100" Displays

● VESA horizontal: 200 – 800, VESA vertikal: 200 – 600

● H-Fahrgestell in RAL 9006 Weißaluminium

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME

INFO

Die Systeme dieser Doppelseite erhalten Sie mit 2 Seiten-
flügeln. Die Seitenflügel sind beidseitig mit Whiteboard- 
markern beschreibbar, trocken abwischbar und magnet-
haftend. 

Bitte ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung das Fabrikat Ihres 
Flachbildschirms hinter der Artikelnummer. 
Bsp.: SCETA+SWBW für 55" Clevertouch plus Display

Höhenverstellungssystem zur Aufnahme von Displays. System zur Wandmontage mit Bodenplatte und 2 Seitenflügeln.

LEICHTBAUWAND, FREISTEHEND

Passend für  
alle Displays ab S. 5Passend für  

alle Displays ab S. 5

42 – 100"
42 – 100"

42 – 100"
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MOBIL

32

Abbildung zeigt:  
SCETTAC3535B mit Display

ELEKTRISCH SCHRÄGSTELLBARE & HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME

WEITERFÜHRENDE SCHULE BIS KONFERENZRAUM

50 cm Hub

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SCETTAC 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SCETTACB 

Abbildung zeigt: 
SCETTAC mit Display

ELEKTRISCH SCHRÄGSTELLBARE & HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME MIT C-FAHRGESTELL

Die Systeme dieser Doppelseite lassen sich sowohl in der 
Höhe verstellen als auch bis zu 90° neigen. So können sie 
auch als interaktive Tischsysteme benutzt werden. 

Sie haben die Möglichkeit, das System in jedem Winkel 
zu stoppen.

● Rahmen zur Aufnahme aller 42 – 75" Displays

● VESA horizontal: 280 – 800, VESA vertikal: 200 – 600

● C-Fahrgestell passend zu Ihrer Säulenfarbe in RAL 9006  

 Weißaluminium oder RAL 9005 Tiefschwarz

90°
SCHRÄGSTELLBAR

KINDERGARTEN BIS KONFERENZRAUM

70 cm Hub

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SCETTAC3535 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SCETTAC3535B 

42 – 75"
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*1 71,5 – 141,5 cm

*1

42 – 75"

65
,5

 –
 1

35
,5

 c
m

*1 71,5 – 141,5 cm

*1

INFO

Dieses System ist dank seiner doppelt teleskopierbaren 

Säule so verstellbar, dass kleinere Kinder & Erwachsene 

gleichermaßen komfortabel daran arbeiten können.

42 – 75"

80
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*2

*2 86,5 –136,5 cm
42 – 75"

80
,5

 –
 1

30
,5

 c
m

*2

*2 86,5 –136,5 cm

Passend für  
alle Displays ab S. 5

90°
SCHRÄGSTELLBAR
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HÖHENVERSTELLBARE TISCHSYSTEME

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE TISCHSYSTEME

Fahrbares, höhenverstellbares Tischsystem mit C-Gestell 
auf 4 Rollen, 2 feststellbar.

KINDERGARTEN BIS GRUNDSCHULEKINDERGARTEN BIS KONFERENZRAUM

Hub: 70 cm

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SCETATI3535 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SCETATI3535B 

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SCETATI28 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SCETATI28B 

77
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 –
 1

47
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m

71
 –

 9
9 

cm

● Rahmen zur Aufnahme aller 42 – 75" Displays

● VESA horizontal: 200 – 800, VESA vertikal: 200 – 600

● Passend zu Ihrer Säulenfarbe erhalten Sie das C-Fahrgestell in  

 RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9005 Tiefschwarz

Elektrisch höhenverstellbar 

im Tischmodus.

Abbildung zeigt: 
SCETATI3535B mit 
Display

MOBIL

MANUELL HÖHENVERSTELLBARE TISCHSYSTEME

Dieses Tischsystem mit manueller  

Höhenverstellung lässt sich in  

5 cm Schritten einstellen.  

Der Sicherungsstift ist mit 2 Schrauben gesichert und  

wird so fixiert – Kinder können ihn nicht herausziehen.

Abbildung zeigt: 
SCETATI mit Display

KINDERGARTEN BIS GRUNDSCHULE

Manuell verstellbar in den Arbeitshöhen (inkl. Display):  

54, 59, 64, 69, 74 cm

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SCETATI 

54
 –

 7
4 

cm

Fahrbares, manuell im Tischmodus verstellbares System 
mit C-Gestell auf 4 Rollen, 2 feststellbar.

● Rahmen zur Aufnahme aller 42 – 75" Displays

● VESA horizontal: 200 – 800, VESA vertikal: 200 – 600

● Manuell verstellbar in den Arbeitshöhen: 

 54, 59, 64, 69, 74 cm

● C-Fahrgestell in RAL 9006 Weißaluminium

MOBIL

Hub: 28 cm

MOBIL

Passend für  
alle Displays ab S. 5

Passend für  
alle Displays ab S. 5
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CleverRail

11
2 

– 
16

2 
cm

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. JOLLI 

GRUNDSCHULE BIS WEITERFÜHRENDE SCHULE

Hub: 50 cm

MOBIL

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SONDERMODELLE

Elektrische, kinderleicht bedienbare Höhenverstellung – 
auch bei schweren Displays. Super leicht lässt sich Jolli 
dank der stabilen Rollen und Griffe von Raum zu Raum 
transportieren. In den Boxen findet alles Platz, was zum 
System gehört.

● Passend für 42 – 100" Displays

● VESA horizontal: 200 – 800, VESA vertikal: 200 – 600

● Inklusive Griffen, Laptophalterung und 2 ErgoTray Boxen

● Standard in modernem Blau wie abgebildet

Abbildung zeigt: JOLLI mit Display

PRODUKTBESONDERHEITEN

2 große praktische 
ErgoTray Boxen

Stabile Griffe für  
optimalen Transport 

Schnellspann 
Sicherungsklemmen

Schwenkbare  
Notebookhalterung

Elektrische 
Höhenverstellung

CleverRail – ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES PYLONENSYSTEM

Dieses elektrisch höhenverstellbare Tafelsystem mit festen und wahlweise auch verschiebbaren Flügeln ist für alle am 
Markt erhältlichen Displays von 65 – 86" Bildschirmdiagonale lieferbar. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Display 
mit an, das Sie verwenden möchten. 

● Gesamtsystemtiefe: 43 cm

● Die Anschlüsse am Display sind zugänglich

Sie haben die maximale Flexibilität – vor Installation können 

Sie die Monitorhöhe frei und entsprechend Ihrer Bedürfnisse 

wählen.

Bitte Fabrikat Ihres Displays angeben!

 Art.-Nr. PYETVBWW2R 

CLEVERRAIL MIT 2 FESTEN & 2 ROLLFLÜGELN CLEVERRAIL MIT 2 FESTEN FLÜGELN

● Gesamtsystemtiefe: 43 cm

● Die Anschlüsse am Display sind zugänglich

Sie haben die maximale Flexibilität – vor Installation können 

Sie die Monitorhöhe frei und entsprechend Ihrer Bedürfnisse 

wählen.

Bitte Fabrikat Ihres Displays angeben!

 Art.-Nr. PYETVBWW 

Abbildung zeigt:
PYETVBWW2R mit Display

 – ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES SONDERMODELL

1

1

2

3

2 3

Passend für  
alle Displays ab S. 5

Passend für  
alle Displays ab S. 17

42 – 100"

Hub: 70 cm Hub: 70 cm

65 – 86"
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CleverRail

WANDMONTIERT

VERSCHIEBBARE FLÜGEL

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES PYLONENSYSTEM MIT FLÜGELN FÜR DISPLAYS BIS 86"

Dieses elektrisch höhenverstellbare Tafelsystem mit festen und wahlweise auch verschiebbaren Flügeln ist für alle am 
Markt erhältlichen Displays von 65 – 86" Bildschirmdiagonale lieferbar. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Display 
mit an, welches Sie verwenden möchten.

Die Laufrollen der verschiebbaren 

Flügel sind in speziellen Profilen 

eingefasst. Durch die gummierten 

Spezialrollen lassen sich die Flügel 

mühelos mit ganz geringem Kraft-

aufwand verschieben.

SEITENFLÜGEL

Sowohl die feststehenden als auch die verschiebbaren Flügel sind natürlich mit trocken 

abwischbaren Stiften beschreibbar. Die Flächen sind magnethaftend und trocken abwischbar. 

Eingefasst sind die Flügel in Aluminiumprofile, wasserfest verklebt und schwarz eloxiert.  

Die verschiebbaren Flügel laufen auf in Schienen geführten Rollen – Sie können diese ohne 

viel Kraftaufwand verschieben.

ELEKTRISCHE 

HÖHENVERSTELLUNG 
Die Arbeitshöhe lässt sich per Knopf-

druck elektrisch einstellen. So arbeitet 

jeder in der Höhe, die für ihn ergono-

misch am besten ist. Die kontrollierte 

Bewegung schont dazu noch die  

Technik im Monitor. Der Verstellbereich 

beträgt 70 cm.

FLÜGELSCHLOSS
An den verschiebbaren Flügeln 

befinden sich 2 Laschen. Durch diese 

Laschen können Sie die Flügel mit 

einem Vorhängeschloss abschließen. 

So kann niemand diese in verschlosse-

nem Zustand öffnen und den Monitor 

in Betrieb nehmen oder beschädigen.

Schloss im Lieferumfang enthalten. 

FLÜGEL
Mit Whiteboardmarkern beschreibbar, 

trocken abwischbar & magnethaftend.

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES PYLONENSYSTEM

LINK ZUM INFO-VIDEO

http://cleverrail.conen-interaktiv.de

Erfahren Sie mehr unter: 

Passend für  
alle Displays ab S. 17



40 41

Abbildung zeigt: 
SBTV4S mit Display

SYSTEME MIT TV-SCHRÄNKEN

  

● Unterschrank mit 4 Auszügen und selbstschließenden  

 Beschlägen

Maße Unterschrank, B/H/T:  200 x 49,5 x 45 cm 

Schublade Innenmaße, B/H/T:  57 x 18 x 31 cm

● Unterschrank mit 2 abschließbaren Schiebetüren mit  

 Bügelgriffen, je Seite 1 verstellbarer Einlegeboden

Maße Unterschrank, B/H/T:  200 x 49,5 x 45 cm 

Fachinnenmaße, B/H/T:  47 x 43,5 x 40 cm

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME ZUR WANDMONTAGE MIT UNTERSCHRANK

42 – 86"

11
9 

– 
16

9 
cm

42 – 86"

11
9 

– 
16

9 
cm

WEITERFÜHRENDE SCHULE BIS KONFERENZRAUMWEITERFÜHRENDE SCHULE BIS KONFERENZRAUM

50 cm Hub50 cm Hub

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SBTV4S 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SBTV4SB 

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SBTV2ST 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SBTV2STB 

Wandmontierbares Höhenver- 
stellungssystem mit Unter-
schrank zur Aufnahme von 
Displays. 

● Rahmen zur Aufnahme aller  

 42 – 86" Displays

● 50 cm Hub

● VESA horizontal:  200 – 800,  

 VESA vertikal:  200 – 600

● Wandmontage durch 2  

 Z-Winkel, in Verbindung mit  

 Bodenmontage auch zur  

 Montage an Leichtbauwänden  

 geeignet

● 0,8 cm starke Bodenplatte,  

 RAL 9006 Weißaluminium

● Bodenmontage möglich

WANDMONTIERT

Schrankdekore finden 
Sie auf Seite 99

MODELL
WEITERFÜHRENDE SCHULE BIS KONFERENZRAUM 

Hub: 140 cm (85 – 225 cm)
WEITERFÜHRENDE SCHULE BIS KONFERENZRAUM 

Hub: 50 cm (119 – 169 cm)

Schranksystem 
zur Montage an:
● massiven  
 Wänden

● Leichtbau-  
 wänden

Art.-Nr. SW84 SW84B SBTV4S SBTV4SB

Schranksystem 
zur Montage an:

● massiven  
 Wänden

● Leichtbau-  
 wänden

Art.-Nr. SBTV2ST SBTV2STB

85
 –
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cm
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cm

SYSTEMÜBERSICHT FÜR DIE SYSTEME DER SEITEN 41 – 42

42 – 86"

42 – 86"

42 – 86"

42 – 86"

Abbildung zeigt: 
SBTV4S mit Display

Passend für  
alle Displays ab S. 5

42 – 86"

42 – 86"
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● Display komplett im Schrank versenkbar 

● Schrank inklusive Höhenverstellung für Displays bis 86" 

Maße, B/H/T: 210 x 130 x 37 cm

WANDSCHRANK MIT INTEGRIERTEM ELEKTRISCHEN HÖHENVERSTELLUNGSSYSTEM

Wandmontierbares Höhenverstellungssystem mit Schrank 
zur Aufnahme von Displays. Dieses System kommt mit 
einzigartigen 140 cm Hub.

Auch zur Montage an Leichtbauwänden geeignet.

● Rahmen zur Aufnahme aller 42 – 86" Displays

● VESA horizontal: 200 – 800,  VESA vertikal: 200 – 600

● Wandmontage durch 2 Z-Winkel, in Verbindung mit Boden- 

 montage auch zur Montage an Leichtbauwänden geeignet

● 0,8 cm starke Bodenplatte, RAL 9006 Weißaluminium

● Bodenmontage möglich

WEITERFÜHRENDE SCHULE BIS KONFERENZRAUM

140 cm Hub

Säule natur eloxiert

 Art.-Nr. SW84 

Säule schwarz eloxiert

 Art.-Nr. SW84B 

85
 –

 2
25

 c
m

KOMPLETT IM SCHRANK VERSENKBAR

Erfahren Sie mehr über das versenkbare System unter: 

screencabby.conen-gmbh.de

WANDMONTIERT

Schrankdekore finden  
Sie auf Seite 99

Oberes Drittel der Frontverkleidung abklappbar, damit eine bequeme Arbeitshöhe erreicht wird.

SYSTEME MIT TV-SCHRÄNKEN

FAHRBARE SYSTEME FÜR WEITERFÜHRENDE SCHULEN & KONFERENZRÄUME

Alle Modelle dieser Seite besitzen eine 
abschließbare Kabelmanagementklappe 
an der Rückseite. Bitte ergänzen Sie bei 
Bestellungen immer das Fabrikat Ihres 
Flachbildschirms hinter der Art.-Nr. 

●  50 cm Hub

● VESA horizontal: 200 – 800, vertikal: 200 – 600

● H-Fahrgestell in RAL 9006 Weißaluminium

  
Rolloschrank mit integr. Rahmen für Displays,  
Korpus schwarz, Rollo silber, Kabelmanagement- 
klappe an der Rückseite, vorne & hinten abschließbar.

1  50 – 55" Displays

 Art.-Nr. SCETACAB55 

2  60 – 65" Displays

 Art.-Nr. SCETACAB65 

1
 1

85
 –

 2
35

 c
m

2
  1

99
 –

 2
49
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m

  

42 – 86"

13
1 

– 
18

1 
cm

2 Rollounterschränke (abschließbar),  
Kabelmanagementtüren an den Rückseiten. 

1  42 – 65" Displays

 Art.-Nr. SCETAUL 

2  42 – 86" Displays

 Art.-Nr. SCETAU 

42 – 65"

10
9 

– 
15

9 
cm

1
2

Passend für  
alle Displays ab S. 5

42 – 86"   
2 Rollounterschränke (abschließbar) & Rolloschrank 
mit integr. Rahmen für Displays, Korpus schwarz, 
Rollo silber, Kabelmanagementklappe an der Rück-
seite, vorne & hinten abschließbar.

1  50 – 55" Displays

 Art.-Nr. SCETACAB5U 

2  60 – 65" Displays

 Art.-Nr. SCETACAB6U 

1
 1

85
 –

 2
35

 c
m

2
  1

99
 –

 2
49

 c
m

SYSTEMÜBERSICHT FÜR DIE SYSTEME DER SEITEN 44 – 45

Schrankdekore  
finden Sie auf Seite 99
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FAHRBARE, ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME MIT 2 ROLLOSCHRÄNKEN

SYSTEME MIT ROLLOSCHRÄNKEN

● 50 cm Hub

● VESA horizontal: 200 – 800, VESA vertikal: 200 – 600

● H-Fahrgestell, RAL 9006 – Weißaluminium

● 2 Rollounterschränke aus 19 mm melaminbeschichteter  

  Spanplatte zur Unterbringung von Desktop PC, Mini PC, Laptop etc. 

● Kabelmanagementtüren an den Rückseiten

● Die silbernen Rollos vorne und die Schranktüren der Rückseite sind verschließbar

● Maximale Belastung < 140 kg

Rahmen zur Aufnahme aller 42 – 86" Displays

 Art.-Nr. SCETAU 

Rahmen zur Aufnahme aller 42 – 65" Displays

 Art.-Nr. SCETAUL 

FAHRBARE, ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME MIT 2 ROLLOSCHRÄNKEN UND  

EINEM TV-SCHRANK

● 50 cm Hub

● VESA horizontal: 200 – 800, VESA vertikal: 200 – 600

● H-Fahrgestell, RAL 9006 – Weißaluminium

● TV-Schrank mit silbernem Rollo, Korpus weiß, Kabelmanage-   

  mentklappe an der Rückseite, vorne und hinten abschließbar

● 2 Rollounterschränke zur Unterbringung von Desktop PC, Mini   

  PC, Laptop etc.  

● Kabelmanagementtüren an den Rückseiten

● Die silbernen Rollos vorne und die Schrank türen der Rückseite   

  sind verschließbar 

● Maximale Belastung < 140 kg

Rahmen zur Aufnahme aller 50 – 55" Displays

 Art.-Nr. SCETACAB5U 

Rahmen zur Aufnahme aller 60 – 65" Displays

 Art.-Nr. SCETACAB6U 

Abbildung zeigt: 
SCETAU mit Display

Dekore finden  
Sie auf Seite 99

Die Unterschränke 
dieser Doppelseite 
sind mit den  
folgenden Einlege- 
böden und Auszügen  
ausgestattet:

Dekore finden  
Sie auf Seite 99

Linker Unterschrank: 

● 2 höhenverstellbare  

  Einlegeböden

Rechter Unterschrank: 

● 1 Auszug für Geräte,  

  z.B. für Ihr Notebook  
● 1 höhenverstellbarer  

  Einlegeboden

Vorderseite verschließbar Rückseite verschließbar

Perfektes Kabelmanagement – 
alle Unterschänke dieser  
Doppelseite sind an der 
Vorder- und Rückseite ver-
schließbar.

Alle Modelle dieser Seite 
sind an der Vorder- und 
Rückseite verschließbar. 

Bitte ergänzen Sie bei  
Bestellungen immer das  
Fabrikat Ihres Displays hinter 
der Art.-Nr. Rückseite verschließbarVorderseite verschließbar

Abbildung zeigt: SCETACAB5U mit Display

Kabelmanagement- 
klappe auf der Rückseite
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GRUNDSCHULE – Arbeitshöhe: 115 cm

 Art.-Nr. SCETANHVW 

SCHULE – Arbeitshöhe: 142 cm

 Art.-Nr. SCETANHVW12 

ERWACHSENE – Arbeitshöhe: 162 cm

 Art.-Nr. SCETANHVW14 

● Geeignet zur Montage an massiver Wand 
● 4 Bodenausgleichsfüße

16
2 

cm

11
5 

cm

14
2 

cm

NICHT HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME

Alle Systeme dieser Seite haben eine zentrale Aluminiumsäule in fester Höhe, mit Rahmen zur Aufnahme von Displays.

● Rahmen zur Aufnahme aller 42 – 100" Displays

● VESA horizontal: 200 – 800,  VESA vertikal: 200 – 600

DISPLAYWANDHALTERUNG

WANDHALTERUNG

Die besonders stabile Conen Mounts Wandhalterung  
erlaubt die Montage eines Displays an festem Mauer-
werk.

In die Grundplatte, die an die Wand montiert wird, lassen sich  

mittels Schnappverschluss die beiden Montageschienen  

einhängen, die zuvor am Display montiert werden. Es gibt die 

Möglichkeit, das Display nach dem Einhängen mittels Vorhänge-

schloss abzuschließen.

● Rahmen zur Aufnahme aller 42 – 100" Displays mit max. 

 VESA 800 x 600

● Für Displays ab VESA 1.000 x 600 ist auf Anfrage eine  

 größere Version verfügbar

● Schnellspann Sicherungsklemmen für einfaches  

 Ein- & Aushängen des Bildschirms

 Art.-Nr. WM-FRAME 

STELLSCHRAUBEN 

Mittels Stellschrauben 

können Sie das Display 

nach der Montage 

in der Horizontalen 

ausrichten.

Feineinstellung des Displays
Schnellspann Sicherungsklemmen für 

einfaches Ein- & Aushängen

  

GRUNDSCHULE – Arbeitshöhe: 115 cm

 Art.-Nr. SCETANHVP 

SCHULE – Arbeitshöhe: 142 cm

 Art.-Nr. SCETANHVP12 

ERWACHSENE – Arbeitshöhe: 162 cm

 Art.-Nr. SCETANHVP14 

● Geeignet zur Montage an massiver Wand  oder an Leichtbauwänden
● 0,8 cm starke Bodenplatte, RAL 9006 Weißaluminium

14
2 

cm

11
5 

cm 16
2 

cm

  

Abbildung zeigt:
SCETANHVV12 mit  
Ablage FSH-AC (s. S. 48) 
und DisplayGRUNDSCHULE –  

Arbeitshöhe: 131 cm

 Art.-Nr. SCETANHVV 

SCHULE BIS ERWACHSENE  –  

Arbeitshöhe: 158 cm

 Art.-Nr. SCETANHVV12 

● V-Fahrgestell in RAL 7021 Schwarzgrau   
 mit 4 Rollen, 2 feststellbar.

13
1 

cm

15
8 

cm

Detail Displayhalterung

Passend für  
alle Displays ab S. 5

Passend für  
alle Displays ab S. 5

42 – 100" 42 – 100"
42 – 100"

42 – 100" 42 – 100" 42 – 100"

42 – 100" 42 – 100"
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ZUBEHÖR

Alle elektrisch höhenverstellbaren und schrägstellbaren Systeme 

werden mit Kabelbedienteil geliefert. 

Unsere Halterungssysteme können um das unten aufgeführte Zubehör erweitert werden. Bitte beachten Sie, dass nicht 
immer alle Modelle mit jedem Zubehörteil kompatibel sind. Wir beraten Sie gern bezüglich der Zubehörmöglichkeiten – 
sprechen Sie uns an.

Elektrische Höhenverstellung

Schnappklammern erleichtern die Montage  

ZUBEHÖR PASSEND FÜR ALLE SYSTEME

Elektrische Höhenverstellung 
und Schrägstellung

Die leicht zu bedienenden Schnappklammern ermöglichen eine 

schnelle und unkomplizierte Montage der Displays. 

WÄHLBARES ZUBEHÖR

 FSH-..

Ablagetisch (Dekore s. S. 99) 

 LAP4-..

Seitentisch (Dekore s. S. 99)

 CCE-EXT20 / CCEL-EXT20

Verlängerung

SCHLIESS-VH

Display Sicherheitsschloss

 VCTSCETA / VCTSCETA7584

Halter für Videokonferenzkameras

 AFSCETAKB

Tastaturhalterung

 MINI-FUJI..

Abschließbare Mini-PC Halterung für  
verschiedene PC-Modelle

ERGO TRAY BOXEN

1  Größe M

Innenmaß, B/H/T:  27,5 x 7,0 x 33,7 cm, 

Außenmaß, B/H/T:  30,7 x 7,5 x 37,0 cm

 Art.-Nr.  C1-.. 

2  Größe L

Innenmaß, B/H/T:  25,8 x 14,7 x 32,0 cm,

Außenmaß, B/H/T:  30,7 x 15,2 x 37,0 cm

 Art.-Nr.  C2-.. 

Aus extra starkem, schwer entflammbarem, bruchsicherem, recyclebarem Kunststoff gefertigt. Sie sind aufeinander und ineinander 

stapelbar! Bitte ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung den Farbcode der Boxen. Bsp.: C2-RO Ergo Tray Box in Größe L und Farbe Rot

FARBCODE

..GE Gelb ..RO Rot ..BL Blau ..GR Grün ..TR Transparent

..WE Weinrot ..OR Orange ..LI Lila ..LG Limonengrün ..HB Hellblau

Schwenkbarer Laptoptisch

ZUBEHÖR PASSEND FÜR MOBILE SYSTEME

Griffsystem bestehend aus 2 Griffen

 GRIFF-SCETA

Abschließbare Wandhalterung

LOCKSCETA

Verschließbarer Notebookschrank
(Dekore s. S. 99)

LAP-CAB

 GRIFF-SCETA & AFSCETASH

2 Boxenhalter  
(Boxen finden Sie unten)

SCETA-ETH & C2-HB

REM

Funkfernbedienung (nicht nachrüstbar)

2

1

Für eine 3-fach Steckdose: KABEL-E3  
Für eine 4-fach Steckdose: KABEL-E4

Montagevorbereitung für Mehrfachsteckdosen
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WANDHALTERUNGEN

● Wandabstand 10 cm
● Pulverbeschichtet Weißalu RAL 9006
● Montageraster mit 9 Löchern

CCZ11 CCE70WZ

● Wandabstand 11 cm
● verzinkt
● Set mit 2 Halterungen

● Wandabstand 13 – 18 cm
● verzinkt
● Set: 2 verstellbare Halterungen

ZUBEHÖR

Alle wandmontierbaren Systeme werden mit Bodenausgleichsfüßen oder Bodenplatte und Z-Winkeln geliefert. 

ZUBEHÖR PASSEND FÜR WANDMONTIERBARE SYSTEME

Bodenausgleichsfüße Z-Montagewinkel

WÄHLBARES ZUBEHÖR

Eine Bodenplatte zur festen Bodenmontage (PSTSCETAS) erhöht die Standfestigkeit des Systems. Der Fußschalter 
ermöglicht die Höhenverstellung per Fußdruck.

Platte zur Bodenmontage Fußschalter (nicht nachrüstbar)

PSTSCETAS REM-FOOT

Alle Systeme kommen mit 7 cm Wandabstandshaltern. 
Für andere Wandabstände bieten wir die folgenden Wandhalterungen an.

Bodenplatte

WMB-SCETS

28
5 

m
m

WMB-SCET

57
0 

m
m

Interaktive Projektoren und tragbare Präsentationssysteme
PROJEKTOREN & PRÄSENTATIONSSYSTEME

Hitachi – interaktive Ultranahdistanzprojektoren

● Herausragende Bildqualität dank LCD-Verfahren

● Nachrüstbares Modul für die Fingerbedienbarkeit

● Fingerbedienbares System ist umschaltbar auf 

 Stiftbedienung, sodass z.B. die Hand beim Schreiben  

 aufgelegt werden kann

Produktbesonderheiten Boxlight mimio 

● Projektor, Dokumentenkamera und tragbares 

 Präsentationssystem

● Intuitiv bedienbare MimioStudio Software

● Geben Sie die Kontrolle über den Desktop an Schüler  

 mit Tablet-PCs & Smartphones mit Hilfe der MimioMobile-

 App weiter

eBeam SMARTMARKER – tragbares 
Präsentationssystem

● Meetings und Unterricht auf einem ganz neuen Level –  

 streamen Sie Ihre Ideen live in die ganze Welt

● Die perfekte portable Lösung
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INTERAKTIVE PROJEKTOREN

Spezifikationen

Digitalstiftbedienbarer Projektor Finger- & stiftbedienbarer Projektor

Lieferumfang Eingabegerät 2 Digitalstifte 2 nicht digitale Stifte

Bildseitenverhältnis 16 : 10

Native Auflösung 1.280 x 800 (WXGA)

Kontrastverhältnis 10.000 : 1

Projektionssystem DLP

Helligkeit 3.500 Lumen

Lampe 260 W

Lebensdauer der Lampe Normal-Modus: 3.500 h, Eco-Modus: 4.000 h

Video-Inputs 2 x HDMI, 2 x VGA, Composite

Audio Stereo Ministecker, 1 Paar Cinch (L/R), Mikrofon

Lautsprecher 1 x 10 W

Ventilatorgeräusch Full-Modus: 36 dB, Eco-Modus: 32 dB

Art.-Nr. P12 BIW P12 BTW

FINGERTOUCH

Dieses Modul ermöglicht es Ihnen das 
interaktive System mit ihren Fingern zu 
bedienen, zusätzlich zur Bedienbarkeit mit 
den zum Projektor gehörigen elektro- 
nischen Stiften. Das Modul ist multitouch- 
fähig und erkennt auch die Gesten, die 
Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet PC 
kennen.

BOXLIGHT MIMIO PROJEKTORENHITACHI PROJEKTOREN

max.  
10-Finger

max. 10 nicht  
digitale Stifte

max. 2 Digitalstifte

Tafelsysteme mit  
Hitachi Projektor ab 
Seite 58

FINGERTOUCH

Dieses Modul ermöglicht es Ihnen das 
interaktive System mit ihren Fingern zu 
bedienen, zusätzlich zur Bedienbarkeit mit 
den zum Projektor gehörigen elektro- 
nischen Stiften. Das Modul ist multitouch- 
fähig und erkennt auch die Gesten, die 
Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet PC 
kennen.

Spezifikationen

Digitalstiftbedienbarer Projektor Finger- & stiftbedienbarer Projektor

Lieferumfang Eingabegerät 2 Digitalstifte 2 Digitalstifte, Fingertouchmodul

Bildseitenverhältnis 16 : 10

Native Auflösung 1.280 x 800 (WXGA)

Kontrastverhältnis 10.000 : 1

Projektionssystem LCD

Helligkeit 3.300 Lumen

Lampe 250 W

Lebensdauer der Lampe Normal-Modus: 4.000 h, Eco-Modus: 5.000 h (Eco 1)/ 6.000 h (Eco 2)

Video-Inputs 2 x HDMI, RCA Composite, 2 x 15-pin Mini D-Sub

Audio Stereo Ministecker, 1 Paar Cinch (L/R), Mikrofon

Lautsprecher 1 x 16 W (Mono)

Ventilatorgeräusch Full-Modus: 36 dB, Eco-Modus: 32 dB (Eco 1)/ 28 dB (Eco 2)

Art.-Nr. CP-TW3005 CP-TW3005 & FT-01

max.  
10-Finger

max. 10 nicht  
digitale Stifte

max. 2 Digitalstifte

PROJEKTORZUBEHÖR

Digitaler Ersatzstift 

 Art.-Nr. I-PEN4 

OPTIONAL

SOFTWARE INKLUSIVE

Eine MimioStudio-Software Klassenraumlizenz

SOFTWARE INKLUSIVE

Eine Starboard-Software Klassenraumlizenz

Tafelsysteme  
mit Boxlight Mimio  
Projektor ab Seite 58

PROJEKTORZUBEHÖR

Digitaler Ersatzstift 

 Art.-Nr. P12-PEN 

OPTIONAL
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BOXLIGHT MIMIO SOFTWARE UND DOKUMENTENKAMERA TRAGBARE INTERAKTIVE SYSTEME

DOKUMENTENKAMERA Die Kamera integriert sich automatisch 
in die MimioStudio Software.  
Die Stromzufuhr erfolgt über das  
Computer USB Kabel.

Dokumentenkamera, Mikroskopadapter, Micro-B USB Kabel, 

eine Klassenraumlizenz der MimioStudio Software

 Art.-Nr. M-VIEW340H 

LIEFERUMFANG

Spezifikationen

Output-Auflösung HD 1.920 x 1.080

Sensor Pixel 3.2 Megapixel

Input/ Output USB 2.0 High Speed

Betrieb USB Kabel

Zoom 8 x mechanisch, 16 x digital

Beleuchtung 2 x LED, regulierbar

Aufnahmebereich 42 x 31,5 cm bei einer Höhe von 36 cm

4 Knöpfe Anzeige, Auto-Abgleich, Rotation, Standbild

Bildrotation 90°-Winkel (im & gegen Uhrzeigersinn)

Fokus Automatisch

Justierung der Kamera Flexibler Schwanenhals

Positionierung

● Die MimioTeach Leiste wird auf der linken Seite des White- 

 boards neben der Projektionsfläche angebracht. Ein aktiver  

 Bereich von 1,5 x 2,4 m bis 2,5 m wird unterstützt.

BOXLIGHT MIMIOTEACH LEISTE

Das interaktive MimioTeach System transformiert ein normales Whiteboard in ein interaktives Whiteboard.  
Dieses System kommt mit der leistungsstarken MimioStudio Software.

MimioTeach Leiste, Stylus-Stift, MimioHub, Micro-B 

USB-Kabel, USB-Netzteil, eine Klassenraumlizenz

 Art.-Nr. M-TEACH 

LIEFERUMFANG

Betriebssysteme Windows, Mac OS X, Linux
Mehr unter: mimio.conen-gmbh.de

MimioTeach Stylus-Ersatzstift

 Art.-Nr. M-PEN 

ZUBEHÖR
OPTIONAL

MIMIOSTUDIO UNTERRICHTSSOFTWARE

Gestalten Sie mit unserer MimioStudio Software einen aktiven Unterricht. Die Software ist selbsterklärend und somit 
kinderleicht zu verstehen und zu handhaben. MimioStudio – macht Lernen grenzenlos!

● Kompatibel mit allen Mimio-Produkten

● Verwendung mit interaktiven Display-Produkten von Dritten

● Flexibler Import von Dateien: SMART Notebook, Promethean

 ActivInspire, PowerPoint, Word und Common File Format (IWB)

Stylus-Stift

● Ergonomischer Stylus für den interaktiven Einsatz

● Stylus lädt sich auf, wenn er in die Ladestation auf der linken  

 Seite der MimioTeach Leiste gesteckt wird. Eine volle Ladung  

 reicht für 8 – 10 Stunden. Volles Wiederaufladen in 3 Stunden.  

 Sicherheitsabschaltung nach 60 Sekunden

● Kabellose Verbindung zum Computer über MimioHub 

 (WLAN-USB-Stick), maximale Reichweite 10 m

MIMIOMOBILE SOFTWARE

Die MimioMobile Software bildet die Grundlage zur Einbindung mobiler Endgeräte, wie Tablet-PC‘s, in den Unterricht.

Klassenraumlizenz

Zur Einbindung von 1 Lehrer Tablet und bis zu 64 Schüler 

Tablets, MimioStudio Software erforderlich

 Art.-Nr. M-MOBILE 

Schullizenz

Für alle Klassen einer Schule, MimioStudio Software  

erforderlich

 Art.-Nr. M-MOBILES 

Betriebssysteme Windows, Mac OS X, Linux

● Ermöglicht Lehrern die Steuerung der Tafel vom Tablet PC aus

● Die Steuerung kann an einen Schüler mit Tablet PC und

 aktivierter MimioMobile-App abgegeben werden

● Lehrer haben einseitig die Möglichkeit die Steuerung wieder

 an sich zu nehmen

Betriebssysteme Windows, Mac OS X, Linux

LIZENZEN

Eine Klassenraumlizenz erhalten Sie mit jedem 
mimio Hardwareprodukt  – Projektor, Kamera oder 
Teach-Leiste. Die Hardware aktiviert die Software 
beliebig oft.

OPTIONALZusätzliche Lizenzen

Beschreibung Art.-Nr.

5 Lehrer M-STUDIO

50 Lehrer M-STUDIO50

100 Lehrer M-STUDIO100

150 Lehrer M-STUDIO150
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TRAGBARE INTERAKTIVE SYSTEME

Maximale Kommunikation – egal, wo Sie sich befinden

Einzelset

Sensorleiste, Ladegerät, Digitalradierer & 1 digitaler Stift 

mit Whiteboardmarker. Farbe: schwarz

 Art.-Nr. SM1 

4-er Set

Sensorleiste, Ladegerät, Digitalradierer & 4 digitale Stifte 

mit Whiteboardmarkern in den Farben schwarz, rot, blau, 

grün 

 Art.-Nr. SM4 

SMART MARKER SYSTEM

Tragbar – Intuitiv – Effizient 

● Die Sensorleiste des Systems kann an jeder flachen Schreib-

 oberfläche montiert werden. Ein aktiver Bereich von 

 4,8 x 1,5 m wird unterstützt.

● Der Sensor registriert Ihre Bewegungen und digitalisiert Ihren  

 Tafelanschrieb, so speichern und teilen Sie alles live

● Nutzen Sie dafür normale Whiteboard Marker 

● Nur 2 Stunden aufladen für 8 Stunden Akkulaufzeit

 Kompatibel mit Windows, iOS, Mac &

 Android 

SM1

Sensorleiste, Ladegerät, Digitalradierer & 4 digitale Stifte 

mit Whiteboardmarkern in den Farben schwarz, rot, blau, 

SM4

WHITEBOARDMAKER

DIGITALRADIERER

SENSORLEISTE

EINZELSET

4-ER SET

LADEGERÄT

XXL-Tafelsysteme mit interaktiven Projektoren
CLOUDBOARD – 

● XXL-Mittelfläche
 Voll ausgeleuchtet im Format B/H: 2,07 x 1,30 m

● Mit Finger oder Stift arbeiten –
 integrieren Sie unterschiedliche interaktive Projektoren

● Kein Größenverlust durch Integration eines  
 Fingertouch-Moduls
 Projektionsfläche im Format B/H: 2,07 x 1,30 m bleibt  

 erhalten

● Elektrisch höhenverstellbar

● Funktionales und einzigartiges Design

● Board und Flügel magnethaftend, mit White- 
 boardmarkern beschreibbar und trocken 
 abwischbar

● Stabiler Aluminium Projektorarm
 mit integrierter Kabelführung

Die Besonderheiten des CloudBoards

CLOUDBOARD
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CLOUDBOARD

FERNBEDIENUNGEN

Im Lieferumfang enthalten 

ist die entsprechende 

Kabelfernbedienung.

PROJEKTORHALTERUNG

Aluminiumprojektorhalterungssystem mit integrierter 

Kabelführung. 

SYSTEMÜBERSICHT

BODENPLATTE

Bodenplatte auch  

zur Montage an  

Leichtbauwänden geeignet. 

● Stärke: 0,8 cm 

● Farbe: RAL 9006  

 Weißaluminium

H-FAHRGESTELL

H-Fahrgestell für  

mobile Tafelsysteme.

● 4 Schwerlastrollen,  

 2 davon feststellbar

● Farbe: RAL 9006  

 Weißaluminium Mit 2 Knöpfen Mit 4 Knöpfen

105
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68

EEBCLOUDPO

64

EHITCL161F

67

0 – 90°  

SCHRÄGSTELLBAR

Art.-Nr.

Seite

Art.-Nr.

Seite

Die Kabelführung erfolgt verdeckt im Projektorarm.  

Am System hängen keine Kabel herunter, da diese  

sauber und ordentlich im Aluminiumprofil des Projektor-

arms untergebracht werden können. 

0 – 90°
SCHRÄGSTELLBAR

Dekore finden 
Sie auf Seite 99
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CLOUDBOARDSYSTEMBESONDERHEITEN

ZUR VERWENDUNG MIT FINGER- UND STIFTBEDIENBAREN INTERAKTIVEN  
PROJEKTOREN Z.B. DER FOLGENDEN HERSTELLER

BOARD UND FLÜGEL

Vorbei die Zeit lästiger weißer Seitenränder!  

Die Projektionsfläche des CloudBoards beträgt 

außergewöhnliche B/H: 2,07 x 1,30 m.

Bei einem 16 : 10 Format des Projektors ist 

die komplette Mittelfläche ausgeleuchtet. 

Nutzen Sie 100 % der Leistungsfähigkeit Ihres 

Projektors.

Der Rahmen um die projektionsoptimierte  

Mittelfläche sorgt für einen optimalen Kontrast 

und ein gestochen scharfes Bild.

Die optional erhältlichen Flügel bieten weitere 

Schreib- und Präsentationsfläche. Die Rahmen 

der Flügel sind schwarz eloxiert.

DIE HÖHENVERSTELLUNG

Unsere elektrisch höhenverstellbaren  

interaktiven Klassenraumtafeln eignen sich zur 

Montage an allen Wänden. 

Die verstellbare Pylone besteht aus 2 teles- 

kopierbaren Aluminiumprofilen, in denen der 

Motor verdeckt eingebaut ist. 

Mittels zweier am System angebrachter Tasten 

kann das Tafelsystem elektrisch auf die passen-

de Höhe für jeden Benutzer eingestellt werden.

Vorteil der elektrischen Höhenverstellung:  

Erhöhung der Lebensdauer der Projektorlampe 

sowie des Projektors, denn kontrollierte  

Bewegung schont teure Technik.

MITTELFLÄCHE UND SEITENFLÜGEL

Im Gegensatz zu klassischen interaktiven  

Whiteboard-Systemen hat unser CloudBoard 

einen riesigen Vorteil – Sie arbeiten interaktiv 

oder mit Whiteboardmakern auf einer stabilen, 

matten Mittelfläche:

● Blendfreie, matte Mittelfläche für ein  

 perfektes Projektions- und Arbeitsergebnis

● Mittelfläche und optional erhältliche Flügel  

 sind mit Whiteboardmarkern beschreibbar &  

 trocken abwischbar

● Alle Tafelflächen sind magnethaftend, nutzen  

 Sie alle Ihre magnetischen Arbeitsmittel  

 weiter

FINGERTOUCH
Dieses System ist, ohne Einschränkung der Projek- 

tionsgröße, auch zur Verwendung mit fingerbedienbaren 

Projektoren geeignet. Über der Projektionsfläche ist  

genügend Platz für ein Modul zur Fingerbedienung.

CLOUD
BOARD

Abbildung zeigt:  
CloudBoard EHITCLOUDP mit Hitachi 
Projektor und Fingertouch-Modul

Dekore finden 
Sie auf Seite 99
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CLOUDBOARD

*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-1470UI, EB-710UI, EB-696UI, EB-695WI, EB-685WI, EB-680WI,  
 EB-675WI, EB-1460UI, EB-1450UI, EB-1440UI

*3  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Touch), UM352Wi (Multi-Pen),  
 UM351Wi (Multi-Touch), UM351Wi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Touch), U321Hi (Multi-Pen),  
 UM301Wi (Multi-Touch), UM301Wi (Multi-Pen)

*4  Zur Verwendung mit Optoma W319USTir, W319USTi, W320USTi,EH319USTi, EH320USTi,  
 ZH400USTi, ZW400USTi, Boxlight Mimio P12BTW, P12BIW, P12LTW, P12LIW, P12LTH, P12LIH

*5  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*6 Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7  Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME

Abbildung zeigt:  
CloudBoard PYEHICLXL mit Hitachi Projektor

WANDMONTIERT

Dekore finden 
Sie auf Seite 99

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES 2-PYLONENSYSTEM ZUR WANDMONTAGE

Am linken Tafelrand entsteht während laufender Projektion 
eine als normales Whiteboard nutzbare Freifläche.

Maße Freifläche, B/H (bei 3,00 x 1,20 m Tafelgröße): 
1,08 x 1,20 m 

Maße Freifläche, B/H (bei 3,00 x 1,30 m Tafelgröße): 
0,93 x 1,30 m. 

● Elektrisch höhenverstellbares System mit 2 Pylonensäulen zur    

 Boden- und Wandmontage

● Hub: 50 cm

● Anordnung der Projektion rechtsbündig gemäß Abbildung

● Mittelfläche magnethaftend, beschreibbar und trocken  abwischbar

● System zur Verwendung mit interaktiven Projektoren mit oder  ohne   

 Fingertouch-Modul

Tafelfläche in 2 Formaten erhältlich: 
3,00 x 1,20 m (Projektionsgröße 1,92 x 1,20 m) und 
3,00 x 1,30 m (Projektionsgröße 2,07 x 1,30 m) 

Projektor

TAFELFLÄCHE: 3,00 x 1,30 m TAFELFLÄCHE: 3,00 x 1,20 m

Ohne Projektor
Mit interaktivem Projektor

Ohne Projektor
Mit interaktivem Projektor

stiftbedienbar fingerbedienbar stiftbedienbar fingerbedienbar

Hitachi PYEHICLXLO*1 PYEHICLXL*6 PYEHITCLXL*6 PYEHICLXL120*1 PYEHICLXL12*6 PYEHITCLXL12*6

Epson PYEEBCLXLO*2 – – PYEEBCLXL120*2 – –

Nec PYENECLXLO*3 – – PYENECLXL120*3 – –

Optoma
PYEBLCLXLO*4

– –
PYEBLCLXL120*4

– –

Boxlight Mimio PYEBLCLXL*7 PYEBLTCLXL*7 PYEBLCLXL12*7 PYEBLTCLXL12*7

Vivitek
PYEVICLXLO*5

– –
PYEVICLXL120*5

– –

Benq – – – –

INFO

Keine Einschränkung der Projektionsgröße bei  

Verwendung von Fingertouch-Modulen, unabhängig vom 

jeweiligen Hersteller.
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CLOUDBOARD

*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-1470UI, EB-710UI, EB-696UI, EB-695WI, EB-685WI, EB-680WI,  
 EB-675WI, EB-1460UI, EB-1450UI, EB-1440UI

*3  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Touch), UM352Wi (Multi-Pen),  
 UM351Wi (Multi-Touch), UM351Wi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Touch), U321Hi (Multi-Pen),  
 UM301Wi (Multi-Touch), UM301Wi (Multi-Pen)

*4  Zur Verwendung mit Optoma W319USTir, W319USTi, W320USTi,EH319USTi, EH320USTi,  
 ZH400USTi, ZW400USTi, Boxlight Mimio P12BTW, P12BIW, P12LTW, P12LIW, P12LTH, P12LIH

*5  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*6 Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7  Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES SYSTEM ZUR WANDMONTAGE MIT BODENPLATTE

Projektionsfläche in den Formaten 1,92 x 1,20 m und  
2,07 x 1,30 m 

● Elektrisch höhenverstellbares System mit zentraler  teleskopierbarer   

 Pylonensäule und Bodenplatte (auch für  Leichtbauwandmontage   

 geeignet)

● Hub: 50 cm

● Mittelfläche magnethaftend, beschreibbar und trocken  

 abwischbar

● System zur Verwendung mit interaktiven Projektoren mit oder    

 ohne Fingertouch-Modul

Abbildung zeigt:  
CloudBoard EEBCLOUDPO mit Epson 
Projektor und Fingertouch-Modul

INFO

Keine Einschränkung der  

Projektionsgröße bei Verwendung  

von Fingertouch-Modulen, unab- 

hängig vom jeweiligen Hersteller.

WANDMONTIERT

Projektor

PROJEKTIONSFLÄCHE: 2,07 x 1,30 m PROJEKTIONSFLÄCHE: 1,92 x 1,20 m

Ohne Projektor
Mit interaktivem Projektor

Ohne Projektor
Mit interaktivem Projektor

stiftbedienbar fingerbedienbar stiftbedienbar fingerbedienbar

Hitachi EHICLOUDPO*1 EHICLOUDP*6 EHITCLOUDP*6 EHICL12PO*1 EHICL12P*6 EHITCL12P*6

Epson EEBCLOUDPO*2 – – EEBCL12PO*2 – –

Nec ENECLOUDPO*3 – – ENECL12PO*3 – –

Optoma
EBLCLOUDPO*4

– –
EBLCL12PO*4

– –

Boxlight Mimio EBLCLOUDP*7 EBLTCLOUDP*7 EBLCL12P*7 EBLTCL12P*7

Vivitek
EVICLOUDPO*5

– –
EVICL12PO*5

– –

Benq – – – –

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME

Dekore finden 
Sie auf Seite 99
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CLOUDBOARD

*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-1470UI, EB-710UI, EB-696UI, EB-695WI, EB-685WI, EB-680WI,  
 EB-675WI, EB-1460UI, EB-1450UI, EB-1440UI

*3  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Touch), UM352Wi (Multi-Pen),  
 UM351Wi (Multi-Touch), UM351Wi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Touch), U321Hi (Multi-Pen),  
 UM301Wi (Multi-Touch), UM301Wi (Multi-Pen)

*4  Zur Verwendung mit Optoma W319USTir, W319USTi, W320USTi,EH319USTi, EH320USTi,  
 ZH400USTi, ZW400USTi, Boxlight Mimio P12BTW, P12BIW, P12LTW, P12LIW, P12LTH, P12LIH

*5  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*6 Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7  Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-1470UI, EB-710UI, EB-696UI, EB-695WI, EB-685WI, EB-680WI,  
 EB-675WI, EB-1460UI, EB-1450UI, EB-1440UI

*3  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Touch), UM352Wi (Multi-Pen),  
 UM351Wi (Multi-Touch), UM351Wi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Touch), U321Hi (Multi-Pen),  
 UM301Wi (Multi-Touch), UM301Wi (Multi-Pen)

*4  Zur Verwendung mit Optoma W319USTir, W319USTi, W320USTi,EH319USTi, EH320USTi,  
 ZH400USTi, ZW400USTi, Boxlight Mimio P12BTW, P12BIW, P12LTW, P12LIW, P12LTH, P12LIH

*5  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*6 Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7  Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

  

WANDMONTIERT

PROJEKTIONSFLÄCHE: 1,60 x 1,00 m

Projektor Ohne Projektor
Mit interaktivem Projektor

stiftbedienbar fingerbedienbar

Hitachi EHICL161PO*1 EHICL161P*6 EHITCL161P*6

Epson EEBCL161PO*2 – –

Nec ENECL161PO*3 – –

Optoma
EBLCL161PO*4

– –

Boxlight Mimio EBLCL161P*7 EBLTCL161P*7

Vivitek
EVICL161PO*5

– –

Benq – –

EL. HÖHENVERSTELLBARES 2-PYLONENSYSTEM ZUR WANDMONTAGE MIT 2 SEITENFLÜGELN

Projektionsfläche in den Formaten 1,92 x 1,20 m und 2,07 x 1,30 m

Abbildung zeigt:  
CloudBoard PYEHITCLWW mit Hitachi 
Projektor und Fingertouch-Modul

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE SYSTEME

Abbildung zeigt:  
CloudBoard EHITCL161P 
mit Hitachi Projektor und 
Fingertouch-Modul

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES SYSTEM ZUR WANDMONTAGE MIT BODENPLATTE

Projektionsfläche im Format 1,60 x 1,00 m

● Systeme zur Verwendung mit interaktiven Projektoren  mit oder ohne Fingertouch-Modul, Hub: 50 cm

● Mittelfläche magnethaftend, beschreibbar und  trocken abwischbar

WANDMONTIERT

  

PROJEKTIONSFLÄCHE: 1,60 x 1,00 m

Projektor Ohne Projektor
Mit interaktivem Projektor

stiftbedienbar fingerbedienbar

Hitachi EHICL161FO*1 EHICL161F*6 EHITCL161F*6

Epson EEBCL161FO*2 – –

Nec ENECL161FO*3 – –

Optoma
EBLCL161FO*4

– –

Boxlight Mimio EBLCL161F*7 EBLTCL161F*7

Vivitek
EVICL161FO*5

– –

Benq – –

Abbildung zeigt:  
CloudBoard EVICL161FO 
mit Vivitek Projektor und 
Fingertouch-Modul

FAHRBARES, ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES SYSTEM MIT H-GESTELL

MOBIL

Dekore finden 
Sie auf Seite 99

Projektor

PROJEKTIONSFLÄCHE: 2,07 x 1,30 m PROJEKTIONSFLÄCHE: 1,92 x 1,20 m

Ohne Projektor
Mit interaktivem Projektor

Ohne Projektor
Mit interaktivem Projektor

stiftbedienbar fingerbedienbar stiftbedienbar fingerbedienbar

Hitachi PYEHICLWWO*1 PYEHICLWW*6 PYEHITCLWW*6 PYEHICLWW120*1 PYEHICLWW12*6 PYEHITCLWW12*6

Epson PYEEBCLWWO*2 – – PYEEBCLWW120*2 – –

Nec PYENECLWWO*3 – – PYENECLWW120*3 – –

Optoma
PYEBLCLWWO*4

– –
PYEBLCLWW120*4

– –

Boxlight Mimio PYEBLCLWW*7 PYEBLTCLWW*7 PYEBLCLWW12*7 PYEBLTCLWW12*7

Vivitek
PYEVICLWWO*5

– –
PYEVICLWW120*5

– –

Benq – – – –

● Elektrisch höhenverstellbares System mit 2 Pylonensäulen zur  

 Boden- und Wandmontage

● Hub: 50 cm

● Mit zwei Seitenflügeln

● Mittelfläche und Seitenflügel magnethaftend, beschreibbar und  

 trocken abwischbar

● System zur Verwendung mit interaktiven Projektoren mit oder  

 ohne Fingertouch-Modul
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CLOUDBOARD

*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-1470UI, EB-710UI, EB-696UI, EB-695WI, EB-685WI, EB-680WI,  
 EB-675WI, EB-1460UI, EB-1450UI, EB-1440UI

*3  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Touch), UM352Wi (Multi-Pen),  
 UM351Wi (Multi-Touch), UM351Wi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Touch), U321Hi (Multi-Pen),  
 UM301Wi (Multi-Touch), UM301Wi (Multi-Pen)

*4  Zur Verwendung mit Optoma W319USTir, W319USTi, W320USTi,EH319USTi, EH320USTi,  
 ZH400USTi, ZW400USTi, Boxlight Mimio P12BTW, P12BIW, P12LTW, P12LIW, P12LTH, P12LIH

*5  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*6 Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7  Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-1470UI, EB-710UI, EB-696UI, EB-695WI, EB-685WI, EB-680WI,  
 EB-675WI, EB-1460UI, EB-1450UI, EB-1440UI

*3  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Touch), UM352Wi (Multi-Pen),  
 UM351Wi (Multi-Touch), UM351Wi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Touch), U321Hi (Multi-Pen),  
 UM301Wi (Multi-Touch), UM301Wi (Multi-Pen)

*4  Zur Verwendung mit Optoma W319USTir, W319USTi, W320USTi,EH319USTi, EH320USTi,  
 ZH400USTi, ZW400USTi, Boxlight Mimio P12BTW, P12BIW, P12LTW, P12LIW, P12LTH, P12LIH

*5  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*6 Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7  Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

MOBIL

FAHRBARES, ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES & SCHRÄGSTELLBARES SYSTEM

Projektionsfläche im Format 1,60 x 1,00 m oder  
1,44 x 0,90 m

● Elektrisch höhenverstellbares und schrägstellbares 

 System mit zentraler teleskopierbarer Pylonensäule

● Hub: 50 cm

● Mittelfläche magnethaftend, beschreibbar und  

 trocken abwischbar

● Stabiles Fahrgestell mit 4 Schwerlastrollen, 2 davon  

 feststellbar, Türdurchfahrbarkeit gewährleistet

● System zur Verwendung mit interaktiven Projektoren 

 mit oder ohne Fingertouch-Modul

Projektor

PROJEKTIONSFLÄCHE: 1,60 x 1,00 m PROJEKTIONSFLÄCHE: 1,44 x 0,90 m

Ohne Projektor
Mit interaktivem Projektor

Ohne Projektor
Mit interaktivem Projektor

stiftbedienbar fingerbedienbar stiftbedienbar fingerbedienbar

Hitachi SCETTIHHI16O*1 SCETTIHHI16*6 SCETTIHHIT16*6 SCETTIHHIBO*1 SCETTIHHIB*6 SCETTIHHITB*6

Epson SCETTIHEB16O*2 – – SCETTIHEBBO*2 – –

Nec SCETTIHNE16O*3 – – SCETTIHNEBO*3 – –

Optoma
SCETTIHBL16O*4

– –
SCETTIHBLBO*4

– –

Boxlight Mimio SCETTIHBL16*7 SCETTIHBLT16*7 SCETTIHBLB*7 SCETTIHBLTB*7

Vivitek
SCETTIHVI16O*5

– –
SCETTIHVIBO*5

– –

Benq – – – –

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE & SCHRÄGSTELLBARE SYSTEME

SCHRÄGSTELLBAR

HÖHENVERSTELLUNG & SCHRÄGSTELLUNG

Höhenverstellbar im 
Tafelmodus

Höhenverstellbar im 
Tischmodus

Schrägstellbar 
von 0 – 90º

FAHRBARES, ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES & SCHRÄGSTELLBARES SYSTEM

● Elektrisch höhenverstellbares und schrägstellbares System 

  mit zentraler, teleskopierbarer Aluminiumhubsäule

● Hub: 50 cm

● Die Modelle mit Stahloberfläche und Passepartout sind  

  trocken abwischbar, beschreibbar und magnethaftend

● Die Modelle mit weißer Melaminoberfläche dienen  

  ausschließlich der Projektion und sind daher nicht mit  

  Whiteboardmarkern beschreibbar

● Für jeden am Markt erhältlichen Ultranahdistanzprojektor    

  verfügbar mit oder ohne Fingertouch-Modul

● Stabiles H-Gestell mit 4 Schwerlastrollen, 2 feststellbar.  

  Passt durch jede Standardtür

Abbildung zeigt:  
CloudBoard  
SCETTIHHITB mit  
Hitachi Projektor & 
Fingertouch-Modul

Dieses multifunktionale Projektionssystem ist die ideale Lösung für Schulen oder Unternehmen, die nach einer flexiblen 
Lösung für Teamwork und/ oder Präsentation suchen. Weiße, matte Projektionsfläche im Format 1,60 x 1,00 m.

LIEFERUMFANG

Kabeldurchlass zum 
Anschluss des  

Fingertouch-Moduls
Standard  

Kabelfernbedienung

0 – 90°

Dekore finden 
Sie auf Seite 99

Abbildung zeigt:  
WID-DL74EBO mit Epson Projektor

MOBIL
SCHRÄGSTELLBAR
0 – 90°

Projektor

STAHLOBERFLÄCHE MIT PASSEPARTOUT WEIßE MELAMINOBERFLÄCHE

Ohne Projektor
Mit interaktivem Projektor

Ohne Projektor
Mit interaktivem Projektor

stiftbedienbar fingerbedienbar stiftbedienbar fingerbedienbar

Hitachi WID-DL74HIO*1 WID-DL74HI*6 WID-DL74HIT*6 WIDHIO*1 WIDHI*6 WIDHIT*6

Epson WID-DL74EBO*2 – – WIDEBO*2 – –

Nec WID-DL74NEO*3 – – WIDNEO*3 – –

Optoma
WID-DL74BLO*4

– –
WIDBLO*4

– –

Boxlight Mimio WID-DL74BL*7 WID-DL74BLT*7 WIDBL*7 WIDBLT*7

Vivitek
WID-DL74VIO*5

– –
WIDVIO*5

– –

Benq – – – –
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ZUBEHÖR

  
ABLAGE SEITLICH

Maße, B/T: 45 x 32,5 cm

Montage links und rechts möglich.

 Art.-Nr. LAP4-.. 

    

Ergänzen Sie bitte das entsprechende Dekor hinter der 

Artikelnummer! 

Beispiel: 1seitliche Ablage aus Acrylglas = LAP4-AC

Wenn Sie keine Angaben machen, liefern wir den 

Artikel in Schwarz.

DEKORE
    Vollkernplatte

Acrylglas

..VS Schwarz

..AC Einseitig satiniert

 ..VG Grau

2

2

1

ABSCHLIEßBARE MINI-PC HALTERUNG

Zur Verwendung mit FUJITSU Esprimo 

Q-Serie. 

PCs und weitere Sicherheitsgehäuse 

auf Anfrage.

 Art.-Nr. MINI-FUJIT 

      
AKTIVLAUTSPRECHERSYSTEM

Aktivlautsprecher, 2 x 15 W

 Art.-Nr. CL-AU 

Halterung zur Montage am Tafelsystem

 Art.-Nr. SM-CLOUD 

    1

Abbildung zeigt: 
CloudBoard EHITCL161F
mit Hitachi Projektor und 
Fingertouch-Modul

MOBIL

Dekore fi nden 
Sie auf Seite 99

Größe trifft Funktionalität
TAFELN MIT INTERAKTIVEN PROJEKTOREN –

● deluxe 130 Tafelformate
 2,07 x 1,30 m und 3,00 x 1,30 m

● Mit Finger oder Stift arbeiten –
 kombinieren Sie unterschiedliche interaktive Projektoren

● Elektrisch und manuell höhenverstellbare  
 Tafelsysteme für interaktive Projektoren

● Board und Flügel magnethaftend, mit White- 
 boardmarkern beschreibbar und trocken 
 abwischbar

● Mittelfläche
 Schwarz eloxierter Aluminiumrahmen mit schwarzen  

 Sicherheitseckkappen

● Stabiler Aluminium Projektorarm
 mit integrierter Kabelführung

Die Besonderheiten der Tafeln

eluxed 13
0
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eluxed 13
0

DESIGN PROJEKTORARM

Das extra breite Aluminium Profil sorgt für maximale 

Stabilität. Die Kabelführung erfolgt verdeckt und 

ordentlich im Projektorarm.

Am System hängen keine Kabel herunter.

SYSTEMBESONDERHEITEN

ZUR VERWENDUNG MIT FINGER- UND STIFTBEDIENBAREN INTERAKTIVEN  
PROJEKTOREN Z.B. DER FOLGENDEN HERSTELLER

SYSTEMBESONDERHEITEN

● Tafelhöhe von 1,30 m

● Beschreibbare Projektionsfläche

● Schwarz eloxierter Rahmen

● Stabiler Design Projektorarm aus  
 Aluminium

DIE HÖHENVERSTELLUNG

Unsere elektrisch höhenverstellbaren interaktiven 

Tafelsysteme sind sowohl wandmontiert als  

auch fahrbar für den mobilen Einsatz erhältlich.

Die verstellbare Mittelsäule besteht aus  

2 teleskopierbaren Aluminiumprofilen, in denen 

der Motor verdeckt eingebaut ist.

Vorteil der elektrischen Höhenverstellung:  

Erhöhung der Lebensdauer der Projektorlampe 

sowie des Projektors, denn kontrollierte Bewe-

gung schont teure Technik. Mittels zweier am 

System angebrachter Tasten kann das Tafelsys-

tem elektrisch auf die passende Höhe für jeden 

Benutzer eingestellt werden.

DIE BESONDERE TAFELHÖHE

Die Höhe der Mittelfläche beträgt außerge-

wöhnliche 1,30 m.

Bei einem 16:10 Format des Projektors ist  

diese komplett ausgeleuchtet (ohne  

Fingertouch-Modul). 

Nutzen Sie 100 % der Leistungsfähigkeit Ihres 

Projektors.

FINGERTOUCH
Achten Sie auf unsere Systeme zur Verwendung mit 

fingerbedienbaren Projektoren. Auf der Projektionsfläche 

kann ein Fingertouch-Modul integriert werden.

FLÜGEL
Mit Whiteboardmarkern beschreibbar, 

trocken abwischbar & magnethaftend.

LAUTSPRECHERINTEGRATION 
Aktivlautsprecher Cloudspeaker,  

2 x 30 W

 Art.-Nr. CLSP 

Halterung zur Montage am Tafelsystem

 Art.-Nr. SM-HDT 
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*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-685WI, EB-675WI, EB-1440UI

*3  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Pen), UM351Wi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Pen),  
 UM301Wi (Multi-Pen)

*4  Zur Verwendung mit Optoma W319USTir, Boxlight Mimio P12BIW, P12LIW, P12LIH

*5  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7  Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

eluxed 13
0

*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Touch), UM351Wi (Multi-Touch), U321Hi (Multi-Touch),  
 UM301Wi (Multi-Touch)

*3  Zur Verwendung mit Optoma W319USTi, W320USTi, EH319USTi, EH320USTi, ZH400USTi,  
 ZW400USTi, Boxlight Mimio P12BTW, P12LTW, P12LTH

*4  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*5  Zur Verwendung mit Epson EB-1470UI, EB-710UI, EB-696UI, EB-695WI, EB-680WI, EB-1460UI,  
 EB-1450UI 

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7   Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE TAFELSYSTEME

XL-PYLONENSYSTEM ZUR WANDMONTAGE MIT BODENPLATTE

Für interaktive stiftbedienbare Projektoren

● Elektrisch höhenverstellbare XL-Tafelsysteme mit  

 zentraler teleskopierbarer Pylonensäule und Bodenplatte 

 (auch für Leichtbauwandmontage geeignet)

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert

● Projektionsfläche: Mattweiß, beschreibbar, trocken 

 abwischbar und magnethaftend

WANDMONTIERT

XL-PYLONENSYSTEM ZUR WANDMONTAGE MIT BODENPLATTE

Für interaktive fingerbedienbare Projektoren

● Elektrisch höhenverstellbare XL-Tafelsysteme mit  

 zentraler teleskopierbarer Pylonensäule und Bodenplatte 

 (auch für Leichtbauwandmontage geeignet)

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert

● Projektionsfläche: Mattweiß, beschreibbar, trocken 

 abwischbar und magnethaftend

● Fingerbedienbar, durch integrierbares Fingertouch-Modul

WANDMONTIERT

FINGERTOUCHAbbildung zeigt: 
ENE3013PO mit Nec Projektor

Abbildung zeigt: 
EHIT3013P mit Hitachi 
Projektor und Fingertouch- 
Modul

INKL. ABLAGE

Die Tafelsysteme 

dieser Doppelseite 

erhalten Sie mit  

2 Stiftablagen.

INKLUSIVE BODENPLATTE

Die Tafelsysteme dieser 

Doppelseite erhalten Sie 

mit Bodenplatte.

Projektor
Ohne Projektor Mit interaktivem 

Projektor Ohne Projektor Mit interaktivem 
Projektor

stiftbedienbar

Tafelfläche 3,00 x 1,30 m 3,00 x 1,20 m

Bildgröße (Freifläche) 2,07 x 1,30 m (0,93 x 1,30 m) 1,92 x 1,20 m (1,08 x 1,20 m)

Hitachi EHI3013PO*1 EHI3013P*6 EHI3012PO*1 EHI3012P*6

Epson EEB3013PO*2 – EEB3012PO*2 –

Nec ENE3013PO*3 – ENE3012PO*3 –

Optoma
EBL3013PO*4

–
EBL3012PO*4

–

Boxlight Mimio EBL3013P*7 EBL3012P*7

Vivitek
EVI3013PO*5 – EVI3012PO*5 –

Benq

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor

fingerbedienbar

Tafelfläche 3,00 x 1,30 m

Bildgröße (Freifläche) 1,92 x 1,20 m (1,08 x  1,30 m)

Hitachi EHIT3013PO*1 EHIT3013P*6

Nec ENET3013PO*2 –

Optoma
EBLT3013PO*3

–

Boxlight Mimio EBLT3013P*7

Vivitek
EVIT3013PO*4 –

Benq

Tafelfläche 3,00 x 1,30 m

Bildgröße (Freifläche) 1,88 x 1,17 m (1,12 x 1,30 m)

Epson EEBT3013PO*5 –
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*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-685WI, EB-675WI, EB-1440UI

*3  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Pen), UM351Wi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Pen),  
 UM301Wi (Multi-Pen)

*4  Zur Verwendung mit Optoma W319USTir, Boxlight Mimio P12BIW, P12LIW, P12LIH

*5  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7  Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

eluxed 13
0

*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Touch), UM351Wi (Multi-Touch), U321Hi (Multi-Touch),  
 UM301Wi (Multi-Touch)

*3  Zur Verwendung mit Optoma W319USTi, W320USTi, EH319USTi, EH320USTi, ZH400USTi,  
 ZW400USTi, Boxlight Mimio P12BTW, P12LTW, P12LTH

*4  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*5  Zur Verwendung mit Epson EB-1470UI, EB-710UI, EB-696UI, EB-695WI, EB-680WI, EB-1460UI,  
 EB-1450UI 

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7   Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

WANDMONTIERT

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE TAFELSYSTEME

PYLONENSYSTEM ZUR WANDMONTAGE MIT BODENAUSGLEICHSFÜßEN

Für interaktive stiftbedienbare Projektoren

● Elektrisch höhenverstellbare Systeme mit zentraler teleskopierbarer   

 Pylonensäule und Bodenausgleichsfüßen zur Wandmontage

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert

● Projektionsfläche:  

 Mattweiß, beschreibbar, trocken  

 abwischbar und magnethaftend

PYLONENSYSTEM ZUR WANDMONTAGE MIT BODENAUSGLEICHSFÜßEN

Für interaktive fingerbedienbare Projektoren

● Elektrisch höhenverstellbare Systeme mit zentraler teleskopier- 

 barer Pylonensäule und Bodenausgleichsfüßen zur Wand- 

 montage

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert

● Projektionsfläche: Mattweiß, beschreibbar, trocken 

 abwischbar und magnethaftend

● Fingerbedienbar, durch integrierbares Fingertouch-Modul

Abbildung zeigt: 
EEB2013O mit Epson Projektor

Abbildung zeigt: 
EBLT1913 mit Boxlight Mimio 
Projektor und Fingertouch-Modul

OPTIONAL: BODENPLATTE

Optional können Sie die Tafelsysteme dieser Doppelseite mit  

Bodenplatte erhalten

●  Stahl, in einer Stärke von 0,8 cm

●  Farbe: RAL 9006 Weißaluminium

●  Zur Leichtbauwandmontage geeignet

 Art.-Nr. PSTSCETA 

WANDMONTIERT

FINGERTOUCH

PROJEKTIONSFLÄCHE
Alle Tafeln dieses Kapitels sind mit 

Whiteboardmarkern beschreibbar, 

trocken abwischbar & magnethaftend.

INKLUSIVE ABLAGE

Die Tafelsysteme dieser 

Doppelseite erhalten Sie 

mit einer Stiftablage.

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor

stiftbedienbar

Tafelfläche 2,07 x 1,30 m 1,92 x 1,20 m

Bildgröße 2,07 x 1,30 m 1,92 x 1,20 m

Hitachi EHI2013O*1 EHI2013*6 EHI1912O*1 EHI1912*6

Epson EEB2013O*2 – EEB1912O*2 –

Nec ENE2013O*3 – ENE1912O*3 –

Optoma
EBL2013O*4

–
EBL1912O*4

–

Boxlight Mimio EBL2013*7 EBL1912*7

Vivitek
EVI2013O*5 – EVI1912O*5 –

Benq

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor

fingerbedienbar

Tafelfläche 1,92 x 1,30 m

Bildgröße 1,92 x 1,20 m

Hitachi EHIT1913O*1 EHIT1913*6

Nec ENET1913O*2 –

Optoma
EBLT1913O*3

–

Boxlight Mimio EBLT1913*7

Vivitek
EVIT1913O*4 –

Benq

Tafelfläche 1,88 x 1,30 m

Bildgröße 1,88 x 1,17 m

Epson EEBT1813O*5 –
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*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-685WI, EB-675WI, EB-1440UI

*3  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Pen), UM351Wi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Pen),  
 UM301Wi (Multi-Pen)

*4  Zur Verwendung mit Optoma W319USTir, Boxlight Mimio P12BIW, P12LIW, P12LIH

*5  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7  Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

eluxed 13
0

*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Touch), UM351Wi (Multi-Touch), U321Hi (Multi-Touch),  
 UM301Wi (Multi-Touch)

*3  Zur Verwendung mit Optoma W319USTi, W320USTi, EH319USTi, EH320USTi, ZH400USTi,  
 ZW400USTi, Boxlight Mimio P12BTW, P12LTW, P12LTH

*4  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*5  Zur Verwendung mit Epson EB-1470UI, EB-710UI, EB-696UI, EB-695WI, EB-680WI, EB-1460UI,  
 EB-1450UI 

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7   Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE TAFELSYSTEME

PYLONENSYSTEM MIT 2 FLÜGELN ZUR WANDMONTAGE, MIT BODENPLATTE

Für interaktive stiftbedienbare Projektoren

● Elektrisch höhenverstellbare Tafelsysteme mit 2 Flügeln, 

 zentraler teleskopierbarer Pylonensäule und Bodenplatte 

 (auch für Leichtbauwandmontage geeignet)

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert, Seitenflügel: Natur eloxiert

● Projektionsfläche und Flügel: Mattweiß, beschreibbar, trocken 

 abwischbar und magnethaftend

WANDMONTIERT
Abbildung zeigt: 
EHI2013WWP mit Hitachi Projektor

PYLONENSYSTEM MIT 2 FLÜGELN ZUR WANDMONTAGE, MIT BODENPLATTE

Für interaktive fingerbedienbare Projektoren

● Elektrisch höhenverstellbare Tafelsysteme mit 2 Flügeln, 

 zentraler teleskopierbarer Pylonensäule und Bodenplatte 

 (auch für Leichtbauwandmontage geeignet)

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert, Seitenflügel: Natur eloxiert

● Projektionsfläche und Flügel: Mattweiß, beschreibbar, trocken 

 abwischbar und magnethaftend

● Fingerbedienbar, durch integrierbares Fingertouch-Modul

WANDMONTIERT

Abbildung zeigt: 
EHIT1913WWP mit Hitachi  
Projektor und Fingertouch-Modul

FINGERTOUCH

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor

fingerbedienbar

Tafelfläche 1,92 x 1,30 m

Bildgröße 1,92 x 1,20 m

Hitachi EHIT1913WWPO*1 EHIT1913WWP*6

Nec ENET1913WWPO*2 –

Optoma
EBLT1913WWPO*3

–

Boxlight Mimio EBLT1913WWP*7

Vivitek
EVIT1913WWPO*4 –

Benq

Tafelfläche 1,88 x 1,30 m

Bildgröße 1,88 x 1,17 m

Epson EEBT1813WWPO*5 –

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor

stiftbedienbar

Tafelfläche 2,07 x 1,30 m 1,92 x 1,20 m

Bildgröße 2,07 x 1,30 m 1,92 x 1,20 m

Hitachi EHI2013WWPO*1 EHI2013WWP*6 EHI1912WWPO*1 EHI1912WWP*6

Epson EEB2013WWPO*2 – EEB1912WWPO*2 –

Nec ENE2013WWPO*3 – ENE1912WWPO*3 –

Optoma
EBL2013WWPO*4

–
EBL1912WWPO*4

–

Boxlight Mimio EBL2013WWP*7 EBL1912WWP*7

Vivitek
EVI2013WWPO*5 – EVI1912WWPO*5 –

Benq

INKLUSIVE ABLAGE

Die Tafelsysteme dieser 

Doppelseite erhalten Sie 

mit einer Stiftablage.

INKLUSIVE BODENPLATTE

Die Tafelsysteme dieser 

Doppelseite erhalten Sie 

mit Bodenplatte.
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*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-685WI, EB-675WI, EB-1440UI

*3  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Pen), UM351Wi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Pen),  
 UM301Wi (Multi-Pen)

*4  Zur Verwendung mit Optoma W319USTir, Boxlight Mimio P12BIW, P12LIW, P12LIH

*5  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7  Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

eluxed 13
0

*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Touch), UM351Wi (Multi-Touch), U321Hi (Multi-Touch),  
 UM301Wi (Multi-Touch)

*3  Zur Verwendung mit Optoma W319USTi, W320USTi, EH319USTi, EH320USTi, ZH400USTi,  
 ZW400USTi, Boxlight Mimio P12BTW, P12LTW, P12LTH

*4  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*5  Zur Verwendung mit Epson EB-1470UI, EB-710UI, EB-696UI, EB-695WI, EB-680WI, EB-1460UI,  
 EB-1450UI 

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7   Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

MOBIL

MOBIL

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE TAFELSYSTEME

FINGERTOUCH

FAHRBARES PYLONENSYSTEM MIT H-FAHRGESTELL

Für interaktive stiftbedienbare Projektoren

● Elektrisch höhenverstellbare Systeme mit  

 zentraler teleskopierbarer Pylonensäule

● Stabiles H-Fahrgestell mit 4 Schwerlastrollen,  

 2 davon feststellbar

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert

● Projektionsfläche: Mattweiß, beschreibbar,  

 trocken abwischbar und magnethaftend

FAHRBARES PYLONENSYSTEM MIT H-FAHRGESTELL

Für interaktive fingerbedienbare Projektoren

● Elektrisch höhenverstellbare Systeme mit zentraler teleskopier- 

 barer Pylonensäule

● Stabiles H-Fahrgestell mit 4 Schwerlastrollen, 2 davon feststellbar

 

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert

● Projektionsfläche: Mattweiß, beschreibbar, trocken abwischbar  

 und magnethaftend

● Fingerbedienbar, durch integrierbares Fingertouch-Modul

Abbildung zeigt: 
EVI2013FO mit Benq Projektor

Abbildung zeigt: 
EVIT1913FO mit 
Benq Projektor und 
Fingertouch-Modul

INKLUSIVE ABLAGE

Die Tafelsysteme dieser Doppel- 

seite erhalten Sie mit einer 

Stiftablage.

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor

fingerbedienbar

Tafelfläche 1,92 x 1,30 m

Bildgröße 1,92 x 1,20 m

Hitachi EHIT1913FO*1 EHIT1913F*6

Nec ENET1913FO*2 –

Optoma
EBLT1913FO*3

–

Boxlight Mimio EBLT1913F*7

Vivitek
EVIT1913FO*4 –

Benq

Tafelfläche 1,88 x 1,30 m

Bildgröße 1,88 x 1,17 m

Epson EEBT1813FO*5 –

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor

stiftbedienbar

Tafelfläche 2,07 x 1,30 m 1,92 x 1,20 m

Bildgröße 2,07 x 1,30 m 1,92 x 1,20 m

Hitachi EHI2013FO*1 EHI2013F*6 EHI1912FO*1 EHI1912F*6

Epson EEB2013FO*2 – EEB1912FO*2 –

Nec ENE2013FO*3 – ENE1912FO*3 –

Optoma
EBL2013FO*4

–
EBL1912FO*4

–

Boxlight Mimio EBL2013F*7 EBL1912F*7

Vivitek
EVI2013FO*5 – EVI1912FO*5 –

Benq
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*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-685WI, EB-675WI, EB-1440UI

*3  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Pen), UM351Wi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Pen),  
 UM301Wi (Multi-Pen)

*4  Zur Verwendung mit Optoma W319USTir, Boxlight Mimio P12BIW, P12LIW, P12LIH

*5  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7  Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

eluxed 13
0

*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Touch), UM351Wi (Multi-Touch), U321Hi (Multi-Touch),  
 UM301Wi (Multi-Touch)

*3  Zur Verwendung mit Optoma W319USTi, W320USTi, EH319USTi, EH320USTi, ZH400USTi,  
 ZW400USTi, Boxlight Mimio P12BTW, P12LTW, P12LTH

*4  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*5  Zur Verwendung mit Epson EB-1470UI, EB-710UI, EB-696UI, EB-695WI, EB-680WI, EB-1460UI,  
 EB-1450UI 

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7   Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

MOBIL

MOBIL

FINGERTOUCH

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE TAFELSYSTEME

FAHRBARES PYLONENSYSTEM MIT 2 FLÜGELN UND H-FAHRGESTELL

Für interaktive stiftbedienbare Projektoren

● Elektrisch höhenverstellbare Systeme mit zentraler teleskopier- 

 barer Pylonensäule

● Stabiles H-Fahrgestell mit 4 Schwerlastrollen, 2 davon feststellbar

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert, Seitenflügel: Natur eloxiert

● Projektionsfläche und Flügel: Mattweiß, beschreibbar, trocken  

 abwischbar und magnethaftend

FAHRBARES PYLONENSYSTEM MIT 2 FLÜGELN UND H-FAHRGESTELL

Für interaktive fingerbedienbare Projektoren

● Elektrisch höhenverstellbare Systeme mit zentraler teleskopier- 

 barer Pylonensäule

● Stabiles H-Fahrgestell mit 4 Schwerlastrollen, 2 davon feststellbar

 

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert, Seitenflügel: Natur eloxiert

● Projektionsfläche und Flügel: Mattweiß, beschreibbar, trocken 

 abwischbar und magnethaftend

● Fingerbedienbar, durch integrierbares Fingertouch-Modul

Abbildung zeigt: 
EVI2013WWFO mit Vivitek Projektor

Abbildung zeigt: 
EVIT1913WWFO mit Vivitek Projektor 
und Fingertouch-Modul

INKLUSIVE ABLAGE

Die Tafelsysteme dieser  

Doppelseite erhalten Sie  

mit einer Stiftablage.

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor

fingerbedienbar

Tafelfläche 1,92 x 1,30 m

Bildgröße 1,92 x 1,20 m

Hitachi EHIT1913WWFO*1 EHIT1913WWF*6

Nec ENET1913WWFO*2 –

Optoma
EBLT1913WWFO*3

–

Boxlight Mimio EBLT1913WWF*7

Vivitek
EVIT1913WWFO*4 –

Benq

Tafelfläche 1,88 x 1,30 m

Bildgröße 1,88 x 1,17 m

Epson EEBT1813WWFO*5 –

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor

stiftbedienbar

Tafelfläche 2,07 x 1,30 m 1,92 x 1,20 m

Bildgröße 2,07 x 1,30 m 1,92 x 1,20 m

Hitachi EHI2013WWFO*1 EHI2013WWF*6 EHI1912WWFO*1 EHI1912WWF*6

Epson EEB2013WWFO*2 – EEB1912WWFO*2 –

Nec ENE2013WWFO*3 – ENE1912WWFO*3 –

Optoma
EBL2013WWFO*4

–
EBL1912WWFO*4

–

Boxlight Mimio EBL2013WWF*7 EBL1912WWF*7

Vivitek
EVI2013WWFO*5 – EVI1912WWFO*5 –

Benq
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*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-685WI, EB-675WI, EB-1440UI

*3  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Pen), UM351Wi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Pen),  
 UM301Wi (Multi-Pen)

*4  Zur Verwendung mit Optoma W319USTir, Boxlight Mimio P12BIW, P12LIW, P12LIH

*5  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7  Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

eluxed 13
0

*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Touch), UM351Wi (Multi-Touch), U321Hi (Multi-Touch),  
 UM301Wi (Multi-Touch)

*3  Zur Verwendung mit Optoma W319USTi, W320USTi, EH319USTi, EH320USTi, ZH400USTi,  
 ZW400USTi, Boxlight Mimio P12BTW, P12LTW, P12LTH

*4  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*5  Zur Verwendung mit Epson EB-1470UI, EB-710UI, EB-696UI, EB-695WI, EB-680WI, EB-1460UI,  
 EB-1450UI 

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7   Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

MANUELL HÖHENVERSTELLBARE TAFELSYSTEME

MANUELL HÖHENVERSTELLBARES XL-PYLONENSYSTEM ZUR WANDMONTAGE

Für interaktive stiftbedienbare Projektoren

● Manuell höhenverstellbares XL-Tafelsystem mit  

 2 Pylonensäulen zur Boden- und Wandmontage

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert

● Projektionsfläche: Mattweiß, beschreibbar, trocken abwischbar  

 und magnethaftend

MANUELL HÖHENVERSTELLBARES XL-PYLONENSYSTEM ZUR WANDMONTAGE

Für interaktive fingerbedienbare Projektoren

● Manuell höhenverstellbars XL-Tafelsystem mit  

 2 Pylonensäulen zur Boden- und Wandmontage

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert

● Projektionsfläche: Mattweiß, beschreibbar, trocken abwischbar  

 und magnethaftend

● Fingerbedienbar, durch integrierbares Fingertouch-Modul

FINGERTOUCH

Abbildung zeigt: 
PYNE3013O mit 
Nec Projektor Abbildung zeigt: 

PYEBT3013O mit Epson 
Projektor und Fingertouch- 
ModulWANDMONTIERT

WANDMONTIERT

INKLUSIVE ABLAGE

Die Tafelsysteme dieser 

Doppelseite erhalten 

Sie mit durchgehender 

Ablageleiste.

PYLONENSÄULEN

Alle Einflächentafeln werden standardmäßig mit 2,60 m hohen 

Pylonensäulen geliefert.

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor

fingerbedienbar

Tafelfläche 3,00 x 1,30 m

Bildgröße (Freifläche) 1,92 x 1,20 m (1,08 x  1,30 m)

Hitachi PYHIT3013O*1 PYHIT3013*6

Nec PYNET3013O*2 –

Optoma
PYBLT3013O*3

–

Boxlight Mimio PYBLT3013*7

Vivitek
PYVIT3013O*4 –

Benq

Tafelfläche 3,00 x 1,30 m

Bildgröße (Freifläche) 1,88 x 1,17 m (1,12 x 1,30 m)

Epson PYEBT3013O*5 –

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor

stiftbedienbar

Tafelfläche 3,00 x 1,30 m 3,00 x 1,20 m

Bildgröße (Freifläche) 2,07 x 1,30 m (0,93 x 1,30 m) 1,92 x 1,20 m (1,08 x 1,20 m)

Hitachi PYHI3013O*1 PYHI3013*6 PYHI3012O*1 PYHI3012*6

Epson PYEB3013O*2 – PYEB3012O*2 –

Nec PYNE3013O*3 – PYNE3012O*3 –

Optoma
PYBL3013O*4

–
PYBL3012O*4

–

Boxlight Mimio PYBL3013*7 PYBL3012*7

Vivitek
PYVI3013O*5 – PYVI3012O*5 –

Benq
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*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-685WI, EB-675WI, EB-1440UI

*3  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Pen), UM351Wi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Pen),  
 UM301Wi (Multi-Pen)

*4  Zur Verwendung mit Optoma W319USTir, Boxlight Mimio P12BIW, P12LIW, P12LIH

*5  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7  Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

eluxed 13
0

*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Touch), UM351Wi (Multi-Touch), U321Hi (Multi-Touch),  
 UM301Wi (Multi-Touch)

*3  Zur Verwendung mit Optoma W319USTi, W320USTi, EH319USTi, EH320USTi, ZH400USTi,  
 ZW400USTi, Boxlight Mimio P12BTW, P12LTW, P12LTH

*4  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*5  Zur Verwendung mit Epson EB-1470UI, EB-710UI, EB-696UI, EB-695WI, EB-680WI, EB-1460UI,  
 EB-1450UI 

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7   Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

FINGERTOUCH

MANUELL HÖHENVERSTELLBARE TAFELSYSTEME

MANUELL HÖHENVERSTELLBARES PYLONENSYSTEM ZUR WANDMONTAGE

● Manuell höhenverstellbare Tafelsysteme  

 mit 2 Pylonensäulen zur Boden- und  

 Wandmontage

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert

● Projektionsfläche: Mattweiß,  

 beschreibbar, trocken abwischbar &  

 magnethaftend

Abbildung zeigt: 
PYBL2013 mit  
Boxlight Mimio Projektor

WANDMONTIERT

PYLONENSÄULEN

Alle Einflächentafeln werden 

standardmäßig mit 2,60 m hohen 

Pylonensäulen geliefert.

MANUELL HÖHENVERSTELLBARES PYLONENSYSTEM ZUR WANDMONTAGE

Für interaktive fingerbedienbare Projektoren

● Manuell höhenverstellbare Tafelsysteme mit  2 Pylonensäulen zur Boden-  

 und Wandmontage

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert

● Projektionsfläche: Mattweiß, beschreibbar, trocken abwischbar  und   

 magnethaftend

● Fingerbedienbar, durch integrierbares Fingertouch-Modul

Abbildung zeigt: 
PYBLT1913 mit Boxlight 
Mimio Projektor und 
Fingertouch-Modul

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor

fingerbedienbar

Tafelfläche 1,92 x 1,30 m

Bildgröße 1,92 x 1,20 m

Hitachi PYHIT1913O*1 PYHIT1913*6

Nec PYNET1913O*2 –

Optoma
PYBLT1913O*3

–

Boxlight Mimio PYBLT1913*7

Vivitek
PYVIT1913O*4 –

Benq

Tafelfläche 1,88 x 1,30 m

Bildgröße 1,88 x 1,17 m

Epson PYEBT1813O*5 –

WANDMONTIERT

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor

stiftbedienbar

Tafelfläche 2,07 x 1,30 m 1,92 x 1,20 m

Bildgröße 2,07 x 1,30 m 1,92 x 1,20 m

Hitachi PYHI2013O*1 PYHI2013*6 PYHI1912O*1 PYHI1912*6

Epson PYEB2013O*2 – PYEB1912O*2 –

Nec PYNE2013O*3 – PYNE1912O*3 –

Optoma
PYBL2013O*4

–
PYBL1912O*4

–

Boxlight Mimio PYBL2013*7 PYBL1912*7

Vivitek
PYVI2013O*5 – PYVI1912O*5 –

Benq

Für interaktive stiftbedienbare Projektoren
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*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-685WI, EB-675WI, EB-1440UI

*3  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Pen), UM351Wi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Pen),  
 UM301Wi (Multi-Pen)

*4  Zur Verwendung mit Optoma W319USTir, Boxlight Mimio P12BIW, P12LIW, P12LIH

*5  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7  Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

eluxed 13
0

*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Touch), UM351Wi (Multi-Touch), U321Hi (Multi-Touch),  
 UM301Wi (Multi-Touch)

*3  Zur Verwendung mit Optoma W319USTi, W320USTi, EH319USTi, EH320USTi, ZH400USTi,  
 ZW400USTi, Boxlight Mimio P12BTW, P12LTW, P12LTH

*4  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*5  Zur Verwendung mit Epson EB-1470UI, EB-710UI, EB-696UI, EB-695WI, EB-680WI, EB-1460UI,  
 EB-1450UI 

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7   Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

FINGERTOUCH

Abbildung zeigt: 
PYHI2013WW mit Hitachi Projektor

Abbildung zeigt: 
PYHIT1913WW mit 
Hitachi Projektor und 
Fingertouch-Modul

MANUELL HÖHENVERSTELLBARE TAFELSYSTEME

MANUELL HÖHENVERSTELLBARES PYLONENSYSTEM ZUR WANDMONTAGE

● Manuell höhenverstellbare Tafelsys- 

 teme mit 2 Pylonensäulen zur Boden-  

 und Wandmontage

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert,  

 Seitenflügel: Natur eloxiert

● Projektionsfläche und Flügel:  

 Mattweiß, beschreibbar, trocken  

 abwischbar und magnethaftend

MANUELL HÖHENVERSTELLBARES  

PYLONENSYSTEM ZUR WANDMONTAGE

Für interaktive fingerbedienbare Projektoren

● Manuell höhenverstellbare Tafelsysteme mit  

 2 Pylonensäulen zur Boden- und Wandmontage

● Tafelrahmen: Schwarz eloxiert, Seitenflügel: Natur eloxiert

● Projektionsfläche und Flügel: Mattweiß, beschreibbar, trocken  

 abwischbar und magnethaftend

● Fingerbedienbar, durch integrierbares Fingertouch-Modul

PYLONENSÄULEN

Alle Klapptafeln werden  

standardmäßig mit 2,90 m 

hohen Pylonensäulen geliefert.

WANDMONTIERT

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor

fingerbedienbar

Tafelfläche 1,92 x 1,30 m

Bildgröße 1,92 x 1,20 m

Hitachi PYHIT1913WWO*1 PYHIT1913WW*6

Nec PYNET1913WWO*2 –

Optoma
PYBLT1913WWO*3

–

Boxlight Mimio PYBLT1913WW*7

Vivitek
PYVIT1913WWO*4 –

Benq

Tafelfläche 1,88 x 1,30 m

Bildgröße 1,88 x 1,17 m

Epson PYEBT1813WWO*5 –

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor
Ohne  

Projektor
Mit interaktivem 

Projektor

stiftbedienbar

Tafelfläche 2,07 x 1,30 m 1,92 x 1,20 m

Bildgröße 2,07 x 1,30 m 1,92 x 1,20 m

Hitachi PYHI2013WWO*1 PYHI2013WW*6 PYHI1912WWO*1 PYHI1912WW*6

Epson PYEB2013WWO*2 – PYEB1912WWO*2 –

Nec PYNE2013WWO*3 – PYNE1912WWO*3 –

Optoma
PYBL2013WWO*4

–
PYBL1912WWO*4

–

Boxlight Mimio PYBL2013WW*7 PYBL1912WW*7

Vivitek
PYVI2013WWO*5 – PYVI1912WWO*5 –

Benq

Für interaktive stiftbedienbare Projektoren
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eluxed 13
0

90

*1  Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW3005, CP-TW2505

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-685WI, EB-675WI, EB-1440UI

*3  Zur Verwendung mit Nec UM352Wi (Multi-Pen), UM351Wi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Pen),  
 UM301Wi (Multi-Pen)

*4  Zur Verwendung mit Optoma W319USTir, Boxlight Mimio P12BIW, P12LIW, P12LIH

*5  Zur Verwendung mit Vivitek D756USTi, DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*6  Lieferung inkl. Hitachi CP-TW3005

*7  Lieferung inkl. Boxlight Mimio P12

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

MOBIL

  

 Aktivlautsprecher Cloudspeaker, 2 x 30 W

 Art.-Nr. CLSP 

Halterung zur Montage am Tafelsystem

 Art.-Nr. SM-HDL 

Projektor
Ohne Projektor Mit interaktivem 

Projektor

stiftbedienbar

Tafelfläche 1,44 x 0,90 m

Bildgröße 1,44 x 0,90 m

Hitachi SCETTIHHIO*1 SCETTIHHI*6

Epson SCETTIHEBO*2 –

Nec SCETTIHNEO*3 –

Optoma
SCETTIHBLO*4

–

Boxlight Mimio SCETTIHBL*7

Vivitek
SCETTIHVIO*5 –

Benq

ELEKTRISCH SCHRÄGSTELLBARES & HÖHENVERSTELLBARES TISCHSYSTEM

WorkITdesk – FAHRBARER, SCHRÄGSTELLBARER UND HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH

Für interaktive stiftbedienbare Projektoren

● Elektrisch schrägstellbares und höhenverstellbares System  

 mit zentraler teleskopierbarer Pylonensäule

● Stabiles H-Fahrgestell mit 4 Schwerlastrollen,  

 2 davon feststellbar

● Türdurchfahrbarkeit gewährleistet

● Tafelrahmen: natureloxiertes Aluminiumprofil

● Projektionsfläche im Format 1,44 x 0,90 m:  

 Mattweiß, beschreibbar, trocken abwischbar & magnethaftend

Abbildung zeigt: 
SCETTIHBL mit Boxlight Mimio 
Projektor

SCHRÄGSTELLUNG & HÖHENVERSTELLUNG

Höhenverstellbar im 
Tafelmodus

Höhenverstellbar im 
Tischmodus

Schrägstellbar 
von 0 – 90º

ZUBEHÖR

AKTIVLAUTSPRECHERSYSTEM

 Aktivlautsprecher, 2 x 15 W

 Art.-Nr. CL-AU 

Halterung zur Montage am Tafelsystem

 Art.-Nr. SM-CLOUD 

2

  
MINI-PC HALTERUNG

Abschließbare PC-Halterung zur  

Verwendung mit FUJITSU Esprimo Q-Serie.  

PCs & weitere Sicherheitsgehäuse auf Anfrage.

 Art.-Nr. MINI-FUJIT 

Abbildung zeigt:  
PYBL2013 mit Boxlight  
Mimio Projektor

3

2

Abbildung zeigt:  
EVI2013FO mit 
Vivitek Projektor

1

4

3

  
Dekore – Vollkernplatte Acrylglas

..AC Einseitig satiniert..VS Schwarz  ..VG Grau

ABLAGE SEITLICH

   Maße, B/T: 45 x 32,5 cm, 

   Montage links und rechts möglich.

 Art.-Nr. LAP4-.. 

Ergänzen Sie bitte das entsprechende Dekor hinter der Artikelnummer! 
Wenn Sie keine Angaben machen, liefern wir den Artikel in Schwarz.

1

  
SCHWENKARM FÜR NOTEBOOKS

 Dieser praktische Schwenkarm nimmt Ihr  

 Notebook sicher auf. Maße Ablagefläche, B/T:  

60 x 35 cm. Kabelführung im Inneren des Rohres möglich.

Montage links oder rechts möglich. Für Systeme mit und 

ohne Seitenflügel verwendbar. 

 Art.-Nr. LAP-PY 

4

SCHRÄGSTELLBAR

0 – 90°



Die Unkomplizierten
PROJEKTIONSTAFELN ZUR WANDMONTAGE

● Tafelgrößen von 60 – 111" – 

 Optimiert für Projektionen im 16:10 Format

● Mit Finger oder Stift arbeiten – 

 Integrieren Sie unterschiedliche interaktive Projektoren

● Tafeln im Cloudformat oder mit schwarz  
 eloxierten Aluminiumprofilen eingefasst

● Verschiedene Oberflächen – 

 U.a. magnethaftend und mit Whiteboard- 

 markern beschreibbar

● 2,5 cm Wandabstand – 

 Zur verdeckten Kabelführung

Systembesonderheiten

93

CLOUDBOARD
CLOUDBOARD PROJEKTIONSTAFELN

Abbildung zeigt:  
Cloudboard PTCL2013  
mit Epson Projektor und  
Fingertouch-Modul

PRODUKTINFO

● Wandabstand 2,5 cm hinter der Tafel  

 zur verdeckten Kabelführung

● 16:10 Bildformat

Stahloberfläche mit Passepartout – magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar

ACHTUNG – Die Tafeln mit weißer Melaminoberfläche  

(PTMCL..) dienen ausschließlich der Projektion und sind 

daher nicht mit Whiteboardmarkern beschreibbar.
Weiße Melaminoberfläche

FINGERTOUCH
Dieses System ist, ohne 

Einschränkung der Pro-

jektionsgröße, auch zur 

Verwendung mit finger- 

bedienbaren Projektoren 

geeignet. 

Abb. zeigt: PTMCL2013 
mit Hitachi Projektor

Stahloberfläche mit  
Passepartout

Weiße Melaminoberfläche

Außenmaß,  
B/H

Bildgröße,  
B/H (16:10)

Art.-Nr. Art.-Nr.

95" 234 x 157 cm 207 x 130 cm PTCL2013 PTMCL2013

89" 219 x 147 cm 192 x 120 cm PTCL1912 PTMCL1912

75" 187 x 127 cm 160 x 100 cm PTCL1610 PTMCL1610

67" 171 x 117 cm 144 x 90 cm PTCL1409 PTMCL1409

Dekore finden 
Sie auf Seite 99
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PROJEKTIONSTAFELN

Abbildung zeigt:  
PTFT1913 mit Hitachi Projektor und 
Fingertouch-Modul

ZUR WANDMONTAGE

● Mit integrierter Stiftablage über die Gesamtlänge der  

 Projektionsfläche

● Auch mit Seitenflügeln mit natur eloxierten Aluminiumprofilen  

 erhältlich

● Matte Tafeloberfläche, magnethaftend, mit Whiteboardmarkern  

 beschreibbar und trocken abwischbar

● Wandabstand 2,5 cm hinter der Tafel zur verdeckten  

 Kabelführung

Wandmontierbare Projektionstafeln mit schwarzem Aluminiumprofil, Mittelfläche projektionsoptimiert

Ohne Seitenflügel Mit 2 Seitenflügeln

Außenmaß, B/H Bildgröße, B/H (16:10) Art.-Nr. Art.-Nr.

95" 300 x 130 cm 192 x 120 / 188 x 117 cm PTFT3013*1/ *2 –

87" 192 x 130 cm 192 x 120 cm PTFT1913*1 PTFT1913WW*1

87" 188 x 130 cm 188 x 117 cm PTFT1813*2 PTFT1813WW*2

FÜR INTERAKTIVE PROJEKTOREN ZUR WANDMONTAGE

● Mit integrierter Stiftablage über die Gesamtlänge der  

 Projektionsfläche

● Auch mit Seitenflügeln mit natur eloxierten Aluminiumprofilen  

 erhältlich

● Matte Tafeloberfläche, magnethaftend, mit Whiteboardmarkern  

 beschreibbar und trocken abwischbar

● Wandabstand 2,5 cm hinter der Tafel zur verdeckten  

 Kabelführung

● 16:10 Bildformat

Wandmontierbare Projektionstafeln für interaktive Projektoren mit schwarzem Aluminiumprofil, Mittelfläche projektions-
optimiert

*1  Zur Verwendung mit CP-TW3005, CP-TW2505, Nec UM352Wi (Multi-Touch), UM351Wi 
 (Multi-Touch), U321Hi (Multi-Touch), UM301Wi (Multi-Touch), Optoma W319USTi, W320USTi,  
 EH319USTi, EH320USTi, Boxlight Mimio P12BTW, P12LTW, P12LTH, Vivitek D756USTi,  
 DH759USTi, Benq MW855UST, MH856UST

*2  Zur Verwendung mit Epson EB-696UI, EB-695WI, EB-680WI, EB-1460UI, EB-1450UI,  
 EB-1430WI, EB-595WI

Systeme für alle anderen Projektoren auf Anfrage.

FINGERTOUCH

Ohne Seitenflügel Mit 2 Seitenflügeln

Bildformat Außenmaß, B/H Bildgröße, B/H Art.-Nr. Art.-Nr.

111"

16:10

350 x 150 cm 240 x 150 cm PT3515 –

111" 240 x 150 cm 240 x 150 cm PT2415 –

95" 300 x 130 cm 207 x 130 cm PT3013 –

95" 207 x 130 cm 207 x 130 cm PT2013 PT2013WW

89" 300 x 120 cm 192 x 120 cm PT3012 –

89" 192 x 120 cm 192 x 120 cm PT1912 PT1912WW

75" 160 x 100 cm 160 x 100 cm PT1610 PT1610WW

98"

4:3

200 x 150 cm 200 x 150 cm PT2015 –

85" 173 x 130 cm 173 x 130 cm PT1713 –

79" 160 x 120 m 160 x 120 cm PT1612 –

66" 133 x 100 cm 133 x 100 cm PT1310 –

Abbildung zeigt:  
PT2013WW mit Boxlight 
Mimio Projektor
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AV-MÖBEL

MULTIMEDIAPULT

● Ergonomischer Steh- & Sitzarbeitsplatz

● Inkl. Blechkabelkanal unter der Tischplatte

● Frontblende aus Lochblech

● 2 Kabeldurchlassdosen

● Elektrisch höhenverstellbare Pylone,  RAL 9006 Weißaluminium,  

  42 cm Hub

● Schalter zur elektr. Höhenverstellung unter der Tischplatte

● Bodenplatte, Stahl 8mm, RAL 9006 Weißaluminium

● Maximale Belastung ca. 150 kg

● Höhe von 72 – 114 cm verstellbar

 Art.-Nr.  CCET03-72 

DETAILANSICHT

Hub: 42 cm

72
 –

 1
14

 c
m

Sitzhöhe

Counterhöhe

BESPRECHUNGSTISCH OVAL

● Im Stehen und Sitzen verwendbar

● Schalter zur elektrischen Höhenverstellung unter der Tischplatte

● Große Bodenplatte für maximale Stabilität, Stahl, 0,8 cm stark,  

  RAL 9006 Weißaluminium

● Arbeitshöhe ca. 72 – 114 cm

● B/H/T: 200 x 72 – 114 x 120 cm

 Art.-Nr.  CCET02-72 

Abbildung zeigt: 
CCET02-72 im Sonderdekor

Dekore finden  
Sie auf Seite 99
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FRISCHES 

FÜR DIE SCHULE
D-0816

KATALOG

  

Education | Corporate | Hospitality | Training

PRODUCT GUIDE

FARBEN UND DEKORE

Sie benötigen Schul- oder Seminarmöbel? Oder das perfekte Mobiliar für Ihren 
Besprechungsraum? Fordern Sie unseren großen Möbelkatalog an und lassen 
Sie sich von unserem umfangreichen Sortiment begeistern.

● Über 1.000 Seiten

● Tausende Artikel in 16 verschiedenen Kapiteln
conen-gmbh.de

Besuchen Sie auch 
unsere Website:

Für jeden Einsatz die richtige Lösung

● Höhenverstellungs- und Halterungssysteme für  
 Displays

● Halterungssysteme für den Digital Signage  
 Bereich

● Schränke für Displays

BESTELLEN SIE GRATIS UNSEREN MÖBELKATALOG MIT UMFANGREICHEM SORTIMENT

BESTELLEN SIE GRATIS UNSEREN CONEN MOUNTS PRODUKT GUIDE MIT INNOVATIVEM PROGRAMM

  
DEKORE FÜR VOLLKERNPLATTEN

..VS Schwarz  ..VG Grau

Unsere Möbel und Geräte werden, wenn bei der Bestel-
lung kein Hinweis auf die vom Kunden gewünschten 
Farben/ Dekore gegeben ist, in einer Standardaus- 
führung geliefert.

Aussagen über die produktspezifischen Standards finden Sie in 

den jeweiligen Kapiteln. Weicht Ihr Wunsch hinsichtlich Farbe und/ 

oder Dekor eines Produktes vom Standard ab, so wählen Sie ganz 

nach Geschmack und Ambiente aus unseren hier abgebildeten 

Farbmustern.

Bitte geben Sie die gewünschten Farben bei Ihrer Bestellung 

mit an. Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.

  
ACRYLGLASPLATTEN

..AC Einseitig satiniert

DEKORE FÜR MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTEN

Alle Möbel und Möbelteile werden aus 1,9 cm  
starken, melaminbeschichteten Spanplatten, nach 
DIN 68765, der umweltfreundlichen E1-Qualität  
hergestellt.

STANDARDDEKORE

WeißBuche Grau

EINFARBIGE SONDERDEKORE / + 10 % Mehrpreis

Schwarz Alpensee Blau Orange

Limonengrün

Signalrot

Ginstergelb Anthrazit
Graphit

Aluminium
gebürstet

Esche Weiß Pastelleiche

Calvados

Ahorn honigBuche hell

Puntinella SchwarzZebrano

SONDERDEKORE MIT TEXTUR / + 10 % Mehrpreis

Olive

  
RAL-FARBEN FÜR STAHLTEILE

Alle Stahlteile sind hochwertige Möbelprofilrohre  
(min. 0,15 cm Wandstärke). Der Lackauftrag findet im  
absolut umweltfreundlichen elektrostatischen Pulverbe-
schichtungsverfahren statt.

SONDERFARBEN / + 10 % Mehrpreis

RAL 7035 
Lichtgrau

RAL 9006 
Weißaluminium

RAL 8019 
Graubraun

RAL 1018 
Zinkgelb

RAL 3000 
Feuerrot

RAL 4002 
Rotviolett

RAL 3004 
Purpurrot

RAL 4003 
Erikaviolett

RAL 5011 
Stahlblau

RAL 5018 
Türkisblau

RAL 6027 
Lichtgrün

RAL 9005 
Tiefschwarz

RAL 6010 
Grasgrün

Weitere RAL-Farben: Alle sonstigen RAL-Farben sind mit 15 % Mehrpreis lieferbar. 

RAL 5015 
Himmelblau

RAL 5014 
Taubenblau

STANDARDDEKORE




